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NEWNEW NEWNEW

FGE280
Schleifbreite 280 mm 
2,2 kW 
Für Wandbündig-Schleifarbeiten

FGE515
Schleifbreite 515 mm 
2,2 kW / 4,0 kW 
3 Schleifköpfe

FGE780
Schleifbreite 780 mm 
15 kW 
3 oder 4 Schleifköpfe / 
selbstfahrend oder ferngesteuert

FGE400
Schleifbreite 400 mm 
4,0 kW 
1 Schleifkopf

Bodenschleifer

FRE250
Arbeitsbreite 250 mm 
1,1 kW 
Direkt angetriebenes 
Schlagwerk

FRE350
Arbeitsbreite 350 mm 
1,5 kW 
Direkt angetriebenes 
Schlagwerk

Bodenstripper

FPE200 / FPG200
Arbeitsbreite 200 mm 
2,2 kW / 3,0 kW / 5,5 HP 
Optionale Seiten-  
oder Randfräse

FPE250 / FPE250DU / FPG250 / FPG250DU
Arbeitsbreite 250 mm 
7,5 kW / 9 HP / 13 HP 
mit integriertem Antrieb 
(FPE250DU / FPG250DU)

FPE320 / FPE320LC / 
FPG320
Arbeitsbreite 320 mm 
15 kW / 18,5 kW / 31 HP 
integrierter Antrieb

Bodenfräsmaschinen

BODENSCHLEIFEN UND UNTERGRUNDVORBEREITUNG 2



VCE3000C
3-phasig 
3 kW 
HEPA-Filter

VCE3600D
1-phasig 
3,6 kW 
Staubklasse H zeritifiziert / 
HEPA-Filter

VCE5500C
3-phasig 
5,5 kW 
HEPA-Filter optional

Absaugsysteme

VCE1200D
1-phasig 
1,2 kW 
Staubklasse H zeritifiziert / 
HEPA-Filter

VCE2400D
1-phasig 
2,4 kW 
Staubklasse H zeritifiziert / 
HEPA-Filter

FBE200
Arbeitsbreite 200 mm 
7,5 kW 
Erweiterungsmodule optional

FBE350
Arbeitsbreite 350 mm 
15 kW 
Erweiterungsmodule optional

Kugelstrahlmaschinen
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Schleifen leicht gemacht – 
Maschine ans Stromnetz 
anschließen und sofort mit 
dem Schleifen beginnen

Werkzeuglos zerlegbare 
Maschinenteile ermöglichen 
einen problemlosen Transport

Klappbarer und 
höhenverstellbarer 
Führungsbügel

Der FGE280 überzeugt durch 
kompaktes Design und einfache 
Bedienung. Das Single-Schleifkopf 
Prinzip steigert Produktivität und 
Schleifl eistung. Ein Werkzeug-
Schnellwechselsystem, ein 
abnehmbarer Motor und zusätzliche 
Tragegriff e sorgen für einen schnellen 

Systemaufbau und einfachen 
Transport. Für Wandbündig-
Schleifarbeiten kann ein Teil vom 
Absauggehäuse demontiert werden. 
Der höhenverstellbare und klappbare 
Führungsbügel ermöglicht ein 
ermüdungsfreies Arbeiten.

Bodenschleifer FGE280
Schleifbreite 280 mm
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System & Zubehör

Technische Daten System & Zubehör

Bodenschleifer FGE280

Nennspannung / Frequenz 230 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11000008

Schleifbreite 280 mm

Nennleistung 2,2 kW

Nennstrom 13 A

Nenndrehzahlen 1'440 1/min

Motorkühlung Luft

Anwendung Trocken

Werkzeugaufnahme EZ Halter

Anzahl Werkzeuge 6 Stück

Ausführung

1 Schleifkopf •

Direktantrieb •

Klappbare und zerlegbare Maschinenteile •

Werkzeug-Schnellwechselsystem •

Staubsaugeranschluss •

Maße & Gewicht

Länge 710 mm

Breite 420 mm

Höhe 1100 mm

Gewicht 76 kg

MASCHINEN 

34511140 EZ Werkzeughalter Ø 288 mm
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Schleifen leicht gemacht – 
Maschine ans Stromnetz 
anschließen und sofort mit 
dem Schleifen beginnen

Leistungsstarker 4 kW Motor 
am 400 V 3-Phasen Netz

Klappbarer und 
höhenverstellbarer 
Führungsbügel

Der FGE400 überzeugt durch 
kompaktes Design und einfache 
Bedienung. Das Single-Schleifkopf 
Prinzip in Kombination mit einem 
leistungsstarken 4,0 kW Motor am 
3-Phasen Netz steigert Produktivität 
und Schleifl eistung.  Ein Werkzeug-
Schnellwechselsystem, ein 

abnehmbarer Motor und zusätzliche 
Tragegriff e sorgen für einen schnellen 
Systemaufbau und einfachen 
Transport. Der höhenverstellbare und 
klappbare Führungsbügel ermöglicht 
ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Bodenschleifer FGE400
Schleifbreite 400 mm
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System & Zubehör

Technische Daten System & Zubehör

Bodenschleifer FGE400

Nennspannung / Frequenz 400 V / 50-60 Hz

Artikel-Nr. 11000010

Schleifbreite 400 mm

Nennleistung 4,0 kW

Nennstrom 8,8 A

Nenndrehzahlen 1'440 1/min

Motorkühlung Luft

Anwendung Trocken

Werkzeugaufnahme EZ Halter

Anzahl Werkzeuge 8 Stück

Ausführung

1 Schleifkopf •

Direktantrieb •

Klappbare und zerlegbare Maschinenteile •

Werkzeug-Schnellwechselsystem •

Staubsaugeranschluss •

Maße & Gewicht

Länge 760 mm

Breite 420 mm

Höhe 1 200 mm

Gewicht 89 kg

MASCHINEN 

34511139 EZ Werkzeughalter Ø 400 mm
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Kompakte und leichte 
Bauweise sowie zerlegbare 
Maschinenteile für erhöhte 
Mobilität

Innovatives Getriebekonzept 
für maximale Produktivität 
mit zugleich minimalem 
Wartungsaufwand

Benutzerfreundliche 
Bedienung dank 
digitalem Bedienpanel 
und ergonomischen 
Führungsgriff en

Der FGE515 ist ein professioneller 
und leistungsstarker Bodenschleifer 
für die Untergrundvorbereitung und 
das Polieren von Fußböden. Das 
innovatives Getriebekonzept garantiert 
höchste Produktivität mit zugleich 
minimalem Wartungsaufwand. 
Der Planetenantrieb sorgt für 
ein perfekt gleichmäßiges und 
wirtschaftliches Schleifresultat. Eine 
einfache, intuitive Bedienung wird 
durch ein digitales Bedienpanel mit 

Display erreicht. Ferner ermöglicht 
der eingebaute Wassertank auch 
Nassschleifen und erweitert damit 
den Anwendungsbereich des 
Bodenschleifers. Durch ein effi  zientes 
Staubabsaugungssystem wird 
sauberes, staubarmes Arbeiten 
gewährleistet. Die extrem kompakten 
Dimensionen, Leichtbauweise und 
zerlegbare Maschinenteile stehen für 
einen schnellen Systemaufbau und 
problemlosen Transport.

Bodenschleifer FGE515
1- oder 3-phasig, max. Schleifbreite 515 mm
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System & Zubehör

Technische Daten System & Zubehör

Bodenschleifer FGE515

Nennspannung / Frequenz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11005200 11005400

Max. Schleifbreite 515 mm

Schleifteller 3x 230 mm

Nennleistung 2,2 kW 4,0 kW

Nennstrom 7,9 A 8,5 A

Drehzahlen Schleifteller 385 - 1 150 U/min

Anpressdruck 74/87/113 kg 92/107/131 kg

Motorkühlung Luft

Anwendung Trocken / nass

Wassertank 11 l

Werkzeugaufnahme EZ Halter

Anzahl Schleifschuhe 3 x 6 Stück

Ausführung

Zahnrad-Planetengetriebe •

Zusatzgewichte 2 x 21,5 kg •

Wassertank und externer Wasseranschluss •

Integrierte Lampen •

Bedienpanel mit Display •

Zerlegbare Maschinenteile •

Maße & Gewicht

Länge 1 325 mm

Breite 550 mm

Höhe 1 145 mm

Gewicht 126,5 kg 182 kg

MASCHINEN 

34567446 EZ Werkzeughalter Ø 225 mm
- 3 St. für FGE515
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Benutzerfreundliche
Bedienung dank digitalem 
Bedienpanel und ergonomi-
schen Führungsgriff en

Innovatives Getriebekonzept 
für maximale Produktivität in 
3- oder 4-Scheibenvarianten

In zwei Ausführungen 
erhältlich: selbstfahrend 
oder ferngesteuert

Der FGE780 ist ein professioneller und 
extrem leistungsstarker Bodenschleifer 
für großfl ächige Untergrundvorberei-
tung und Polieren von Fußböden. Das 
innovative Getriebekonzept garantiert 
höchste Produktivität bei gleichzeitig 
minimalem Wartungsaufwand. Der 
Planetenantrieb mit wahlweise 3 oder 
4 Schleiftellern sorgt für ein perfekt 
gleichmäßiges und wirtschaftliches 
Schleifresultat. Eine einfache, intuitive 
Bedienung wird durch das digitale 

Bedienpanel mit Display erreicht. Dar-
über hinaus ermöglicht der eingebaute 
Wassertank samt externem Wasse-
ranschluss auch das Nassschleifen 
und erhöht so die Universalität des 
Bodenschleifers. Sauberes, staubar-
mes Arbeiten wird durch ein effi  zientes 
Staubabsaugungssystem gewährleis-
tet. Die Bodenschleifmaschine ist in 
verschiedenen Ausführungen, selbst-
fahrend oder ferngesteuert, erhältlich.

Bodenschleifer FGE780
Max. Schleifbreite 780 mm
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System & Zubehör

Technische Daten System & Zubehör

Bodenschleifer FGE780S3 | 
FGE780R3

FGE780S4 | 
FGE780R4

Artikel-Nr. 11004300 |
11004500

11004400 |
11004600

Nennspannung / Frequenz 400 V / 50 Hz

Max. Schleifbreite 780 mm

Schleifteller 3 x 290mm 4 x 290mm

Nennleistung 15 kW

Nennstrom 28 A

Drehzahlen Schleifteller 300-900 U/min

Anpressdruck 230 / 307 / 374 kg

Motorkühlung Luft

Anwendung Trocken / nass

Wassertank 11 l

Werkzeugaufnahme EZ Halter

Max. Anzahl Schleifschuhe 3 x 6 Stück 4 x 6 Stück

Ausführung

Zahnrad-Planetengetriebe •

Zusatzgewichte 2 x 50 kg •

Wassertank und externer 
Wasseranschluss

•

Integrierte Lampen •

Bedienpanel mit Display •

3- oder 4-Scheibenmaschinen •

Selbstfahrende oder fernge-
steuerte
Ausführung

•

Maße & Gewicht

Länge 2 320 mm

Breite 810 mm

Höhe 1 200 mm

Gewicht 580 kg

MASCHINEN 

34567448 EZ Werkzeughalter Ø 290 mm
- 3 St. für FGE780S3/R3
- 4 St. für FGE780S4/R4
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Direkt angetriebenes Schlag-
werk - wartungsarm und 
zuverlässig

Ergonomischer Steuergriff  
inkl. aller Bedienelemente 
und Totmannschaltung

Passendes Zubehör

Der FRE250 ist ein innovativer, 
kompakter und leistungsfähiger 
Bodenstripper. Die extra starke Aus-
führung ermöglicht in Kombination 
mit einem relativ geringem Gewicht 
das Abschälen und Entfernen von 
Teppichen, Vinylböden und vielen 

anderen Bodenbelägen. Durch die 
vier abnehmbaren Gewichte kann der 
FRE250 den unterschiedlichen Boden-
verhältnissen angepasst werden und 
leicht auf die zu bearbeitende Fläche 
gebracht werden. 

Bodenstripper FRE250
Arbeitsbreite 250 mm
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System & Zubehör

Technische Daten

Bodenstripper FRE250

Nennspannung / Frequenz 230 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11003070

Arbeitsbreite 250 mm

Nennleistung (Vorschubmotor) 1.1 kW ( 0.4 kW)

Stromaufnahme 8.8 A

Drehzahlen (Vorschubmotor) 2820 1/min (2800 1/
min)

Motorkühlung Luft

Schlauchanschluss 40 mm

Anwendung Trocken

Ausführung

Fahrantrieb arretierbar •

Direkt angetriebenes Schlagwerk (wartungsfrei) •

Höhenverstellbare Deichsel •

Kranöse •

Schutzabdeckung •

Hauptgewicht klappbar in 3 Stufen •

4 abnehmbare Gewichte •

Ergonomischer Steuergriff •

Maße & Gewicht

Länge 780 mm

Breite 500 mm

Höhe 1040-1110 mm

Gewicht 122 kg

MASCHINEN 

System & Zubehör

11004010 Winkeleinstellung 250 mm für Messer +/- 10 Grad

11004009 Service Box FRE250

11004184 U-Messer 230 x 80 x 1,5 mm

11003890 U-Messer 230 x 100 x 2,0 mm 

11002745 Messer FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11003892 Messer FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm

11003891 Messer FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm

11004012 U-Messer spitz FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11004011 Messer FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm

11004013 Messer FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm

BODENSTRIPPER 13



Direkt angetriebenes Schlag-
werk - wartungsarm und 
zuverlässig

Ergonomischer Steuergriff  
inkl. aller Bedienelemente 
und Totmannschaltung

Passendes Zubehör

Der FRE350 setzt neue Maßstäbe in 
Punkto Leistung von Bodenstrippern. 
Die extrastarke Ausführung ermög-
licht das Abschälen und Entfernen 
von Teppichen, Fliesen, direkt ver-
klebten Parkettböden, Spachtelmas-
sen und Beschichtungen. Durch die 

dreifache Positioniermöglichkeit der 
inneren Gewichte kann der FRE350 
den unterschiedlichen Bodenverhält-
nissen angepasst werden. Viel Druck 
auf den Antriebsrädern oder mehr 
Gewicht auf dem Werkzeug.

Bodenstripper FRE350
Arbeitsbreite 350 mm
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System & Zubehör

Technische Daten

Bodenstripper FRE350

Nennspannung / Frequenz 230 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11002737

Arbeitsbreite 350 mm

Nennleistung (Vorschubmotor) 1.5 kW ( 0.4 kW)

Stromaufnahme 11.2 A

Drehzahlen (Vorschubmotor) 2790 1/min (2800 1/min)

Motorkühlung Luft

Schlauchanschluss 40 mm

Anwendung Trocken

Ausführung

Fahrantrieb arretierbar •

Direkt angetriebenes Schlagwerk (wartungsfrei) •

Höhenverstellbare Deichsel •

Kranöse •

Schutzabdeckung •

Hauptgewicht klappbar in 3 Stufen •

Ergonomischer Steuergriff •

Maße & Gewicht

Länge 810 mm

Breite 500 mm

Höhe 1040-1130 mm

Gewicht 225 kg

MASCHINEN 

System & Zubehör

11002738 Winkeleinstellung 350 mm für Messer +/- 10 Grad

11003895 Transporträder komplett FRE350

11002739 Absaugvorrichtung komplett FRE350

11004008 Service Box FRE350

11002740 Meißelhalter

11002741 Meißel 25 mm

11003888 Meißel 50 mm

11004184 U-Messer 230 x 80 x 1,5 mm

11003890 U-Messer 230 x 100 x 2,0 mm 

11003892 Messer FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm

11003891 Messer FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm

11003894 Messer FRE350 450 x 80 x 2,5 mm

11002743 Messer FRE350 350 x 130 x 1,5 mm

11004014 Messer FRE350 350 x 80 x 2,5 mm

11002742 Messer FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11004012 U-Messer spitz FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11002744 U-Messer spitz FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11003889 U-Messer U-Shape fl ach FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11004011 Messer FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm

11004013 Messer FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm

BODENSTRIPPER 15



BODENSTRIPPER: WERKZEUGE & ZUBEHÖR 

Typen-
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Bemerkungen

11003890 U-Messer 230 x 100 x 2 mm
Die scharfen Flügel machen Vorschneiden 
überfl üssig. Für schwierige Beläge.

11003889 U-Messer 350 x 80 x 1.5 mm
Die scharfen Flügel machen Vorschneiden 
überfl üssig.

11002744 U-Messer 350 x 80 x 1.5 mm
U-Messer mit Anschliff  nach unten. Die scharfen 
Flügel machen Vorschneiden überfl üssig. Für 
Beläge auf hartem Untergrund.

11003891 Messer 200 x 80 x 1.5 mm
Vielseitig einsetzbares Messer für schwierige 
Beläge.

11003892 Messer 200 x 80 x 2.5 mm
Vielseitig einsetzbares Messer mit dickerer 
Wandstärke für schwierige Beläge. Entfernt 
Überreste nach dem Gebrauch eines Meißels.

11002743 Messer 350 x 130 x 1.5 mm
Vielseitiges Messer. Die Tiefe von 130 mm hilft, das 
Messer unter dem Belag zu halten.

11002742 Messer 350 x 80 x 1.5 mm
Standard Dicke. Einige Beläge müssen erst in 
Streifen geschnitten werden.

11003894 Messer 450 x 80 x 2.5 mm
Standard Dicke, aber 450 mm breit. Einige Beläge 
müssen erst in Streifen geschnitten werden. Er-
höhte Produktivität.

11002740 Meißelhalter FRE350
Adapter zur Aufnahme der unten aufgeführten 
Meißel.

11003888 Meißel 50 mm Breiter Meißel zum Entfernen schwieriger Beläge.

11002741 Meißel 25 mm Meißel für den extrem schwierigen Einsatz.

11002739 Absaugvorrichtung
Für den Anschluss einer externen Absauganlage
zum staubarmen Arbeiten.

11003895 Transporträder FRE350
Vorderräder für den einfachen Transport des 
FRE350-Strippers.

Bodenstripper:
Werkzeuge & Zubehör
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Verschiedene Antriebs-
varianten: 2,2 kW Elektro- 
oder 5,5 PS Benzinmotor

Optionale Seiten- oder 
Randfräse zum Fräsen 
bis an die Wand

Einsatz vielseitiger 
 Werkzeuge mit langlebigen 
Verschleißteilen

Die Bodenfräsmaschine FPE200 
bietet Qualität und Zuverlässigkeit 
sowie hohe Leistung und kosten-
effi  zienten Einsatz. Die FPG200- 
Variante ist mit einem Verbrennungs-
motor ausgestattet und daher optimal 
für den Einsatz auf Baustellen 
ohne Stromversorgung geeignet. 

Zu den Hauptaufgaben der FPE200 
gehören Abfräsen, Reinigen, 
 Aufrauen, Entrosten, Entzundern, 
 Farbentfernen, Rillieren, Entfernen 
von Bodenbelägen, Markierungen 
und Thermoplasten.

Bodenfräsmaschine FPE200
Arbeitsbreite 200 mm
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System & Zubehör

Technische Daten

Bodenfräsmaschine FPE200 FPE200 FPG200

Nennspannung / Frequenz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzin

Artikel-Nr. 11002922 11004213 11002923

Arbeitsbreite 200 mm 200 mm 200 mm

Nennleistung 2,2 kW 3,0 kW 5,5 PS

Stromaufnahme 12 A 5,8 A -

Motordrehzahlen 2640 1/min 2890 1/min 3000 1/min

Werkzeugdrehzahl 1750 1/min 1917 1/min  1989 1/min

Motorkühlung Luft Luft Luft

Schlauchanschluss 50 mm 50 mm 50 mm

Anwendung Trocken Trocken Trocken

Ausführung

Höhenverstellung per Handrad • • •

Schnellabhebung per Hebel • • •

Verschleißarme Zahnriemen • • •

Staubsaugeranschluss • • •

Maße & Gewicht

Länge 900-1000 mm 900-1000 mm 900-1000 mm

Breite 370 mm 370 mm 370 mm

Höhe 900-1000 mm 900-1000 mm 900-1000 mm

Gewicht 58 kg 61 kg 51 kg

MASCHINEN 

System & Zubehör

11004024 Frästrommel mit Lamellen 45/5

11004023 Trommel komplett mit Walzenfräsern 42/10

11004034 Seitenfräse CT 60

11004028 Trommel komplett für Seitenfräse Lamellen 45/5
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Verschiedene Antriebsvari-
anten: 7.5 kW Elektro- oder 
9 und 13 PS Benzinmotoren

Das Antriebsgerät  ermöglicht 
einen gleichmäßigen und stu-
fenlos einstellbaren Vorschub

Einsatz vielseitiger 
 Werkzeuge mit langlebigen 
Verschleißteilen

Die Bodenfräsmaschine FPE250 ist 
ein Einstiegsgerät in die Beton-
sanierung und Entkernung. Mit einer 
Vielzahl an Werkzeugmöglichkeiten 
fi ndet man eine geeignete Lösung für 
nahezu jede Baustelle. Entfernen von 
Beschichtungen und hartem Beton, 
Fräsen von Rinnen oder Fugen 
für Rissbandagen in einem Parkhaus 
oder Beseitigen von Unebenheiten 

auf Betonfl ächen oder im Asphalt 
– mit der FPE250 ist vieles  möglich. 
Die Varianten FPE250DU und 
 FPG250DU verfügen jeweils über 
 einen eigenen Antrieb. Die Vorschub-
geschwindigkeit ist stufenlos 
 regelbar. Der Anwender kann 
 ermüdungsfrei arbeiten und ein 
gleichmäßiges Fräsbild erreichen.

Bodenfräsmaschine FPE250
Arbeitsbreite 250 mm
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System & Zubehör

Technische Daten

Bodenfräsmaschine FPE250 FPE250DU FPG250 FPG250DU

Nennspannung / Frequenz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzin Benzin

Artikel-Nr. 11002924 11002925 11002926 11002927

Arbeitsbreite 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Nennleistung (Vorschubmotor) 7.5 kW 7.5 kW ( 0.2 kW) 9 PS 13 PS ( 0.2 kW)

Stromaufnahme 14.8 A 16 A - -

Drehzahlen (Vorschubmotor) 2880 1/min 2880 1/min (3000 1/min) 3000 1/min 3600 1/min (3000 1/min)

Werkzeugdrehzahl 1571 1/min 1571 1/min 1667 1/min 1571 1/min

Motorkühlung Luft Luft Luft Luft

Schlauchanschluss 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Anwendung Trocken Trocken / Nass (optional) Trocken Trocken / Nass

Ausführung

Höhenverstellung per Handrad • • • •

Schnellabhebung per Hebel • • • •

Verschleißarme Zahnriemen • • • •

Staubsaugeranschluss • • • •

Maße & Gewicht

Länge 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1070 mm

Breite 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm

Höhe 1130 mm 1130 mm 1130 mm 1130 mm

Gewicht 124 kg 150 kg 110 kg 165 kg

MASCHINEN 

System & Zubehör

11004005 Ausrichtungsmechanismus

11002730 Sprinkleranlage komplett 

11004025 Frästrommel mit Lamellen 57/6

11004026 Trommel komplett mit Walzenfräsern 57/20

11003369 Diamanttrommel

34556797 CONTEC Diamantsägeblatt 200 mm für harten Beton
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Verschiedene Antriebsmotoren:
15 kW, 18.5 kW oder
Benzinvariante mit 31 PS

Ergonomischer Steuergriff 
inkl. aller Bedienelemente

Variable Diamanttrommel, 
Schlag- oder Schällamellen-
trommel

Die FPE320 ist für härteste Einsätze 
und Böden konzipiert. Verstärkte 
Kugellager sorgen für einen pro-
blemlosen und ruhigen Lauf der 
Fräsmaschine. Der stufenlos in der 
Geschwindigkeit verstellbare Fahran-
trieb ist serienmäßig. Ergonomisch 

gedämpfte Handgriff e sorgen für 
einen ermüdungsfreien Betrieb. Mit 
unserer Schlag- oder Schällamellen-
trommel und einer Arbeitsbreite von 
320 mm eignet sich die Fräsmaschine 
hervorragend für die Bearbeitung 
großer Flächen.

Bodenfräsmaschine FPE320
Arbeitsbreite 320 mm
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System & Zubehör

Technische Daten

Bodenfräsmaschine FPE320 FPE320LC FPG320

Nennspannung / Frequenz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Benzin

Artikel-Nr. 11002728 11002928 11002929

Arbeitsbreite 320 mm 320 mm 320 mm

Nennleistung (Vorschubmotor) 15 kW ( 0.2 kW) 18.5 kW ( 0.2 kW) 31 PS ( 0.2 kW)

Stromaufnahme 26.9 A 32.6 A -

Drehzahlen (Vorschubmotor) 2945 1/min (3000 1/min) 2935 1/min (3000 1/min) 3600 1/min (3000 1/min)

Werkzeugdrehzahl 1644 1/min 1644 1/min 1644 1/min

Motorkühlung Luft Luft Wasser

Schlauchanschluss 70 mm 70 mm 70 mm/125 mm

Anwendung Trocken Trocken Trocken

Ausführung

Fahrantrieb stufenlos verstellbar • • •

Variable Schnittbreite • • •

Nachlaufabsaugvorrichtung • • •

Kranöse • • •

Schutzabdeckung • • •

Ergonomischer Steuergriff • • •

Maße & Gewicht

Länge 980 mm 980 mm 1180 mm

Breite 630 mm 630 mm 660 mm

Höhe 1180 mm 1180 mm 1100 mm

Gewicht 270 kg 300 kg 300 kg

MASCHINEN 

System & Zubehör

11002736 Staubwagen FPE320

11004001 Ausrichtungsmechanismus FPE320

11002729 Führungslaser komplett FPE320 

11002730 Sprinkleranlage komplett FPE320

11004027 Frästrommel komplett mit Lamellen 80/8

11004029 Trommel komplett mit Walzenfräsern 80/20

11002731 Auswechselbare Walze für Diamantblätter ohne Blätter

34540058 Diamantsägeblatt 300 mm FSC Premium 

11002735 Distanzscheibe 1 mm für Diamanttrommel

11002734 Distanzscheibe 2 mm für Diamanttrommel

11002733 Distanzscheibe 3 mm für Diamanttrommel

11003371 Distanzscheibe 5 mm für Diamanttrommel

11003372 Distanzscheibe 8 mm für Diamanttrommel

11003373 Distanzscheibe 10 mm für Diamanttrommel
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7,5 kW Turbinenpower auf 
200 mm Arbeitsbreite

Perfektes Strahlbild mit 
5-Schaufeltechnik

FBE200 Wartungs- und 
Werkzeugbox

Die Kugelstrahlmaschine FBE200 
verbindet hohe Produktivität mit 
niedriger Bauhöhe und geringem 
Gewicht. Der modulare Aufbau 
eröff net einzigartige Anwendungen 
und Einsatzmöglichkeiten: die 
Strahlbreite  kann durch Anfügen der 
Erweiterungsmodule erhöht werden. 

Das Antriebsgerät ermöglicht einen 
gleichmäßigen und stufenlos einstell-
baren Vorschub. Die Wartungsarbei-
ten der ersten 300 Betriebsstunden 
können praktisch auf der Baustelle 
ohne Spezialwerkzeug und geringem 
Zeitverlust durchgeführt werden.

Kugelstrahlmaschine FBE200
Arbeitsbreite 200 mm

MASCHINEN KUGELSTRAHLMASCHINEN 24



System & Zubehör

MASCHINEN 

Technische Daten

Kugelstrahlmaschine FBE200

Nennspannung / Frequenz 400 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11002930

Arbeitsbreite 200 mm

Nennleistung (Vorschubmotor) 7.5 kW (0.2 kW)

Stromaufnahme 16 A

Motordrehzahlen (Vorschubmotor) 2880 1/min (3000 1/min)

Schlauchanschluss 70 mm

Anwendung Trocken

Ausführung

Stufenloser Fahrantrieb für Vor- und Rückwärtsfahrt •

LED-Scheinwerfer •

Betriebsstundenzähler •

Klappbare Hinterachse für Transport •

Maße & Gewicht

Länge 1480 mm

Breite 340 mm

Höhe 1050 mm

Gewicht 210 kg

System & Zubehör

11004015 Schleuderrad Kit FBE200/FBE BU + Einlaufbuchse

11003402 Innenverkleidung Seitenverkleidung Strahlkanal

11004007 Innenverkleidung Strahlkasten oben

11004019 Service Box inkl. Werkzeuge und Verschleißteile FBE200

11004051 FBE200  Erweiterung Modul 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg

11004035 Magnetbesen 50 cm

11002991 Magnetbesen 70 cm

KUGELSTRAHLMASCHINEN 25



Perfektes Strahlbild mit 
6-Schaufeltechnik

Das Antriebsgerät 
 ermöglicht einen gleich-
mäßigen  Vorschub

FBE350 Wartungs- und 
Werkzeugbox

Die Kugelstrahlmaschine FBE350 ist 
ein professionelles Strahlsystem für 
große Flächen und sehr harte 
Betonböden oder Beschichtungen. 
Der modulare Aufbau eröff net 
einzigartige Anwendungen und 
Einsatzmöglichkeiten. Die Strahlbreite 
der Basiseinheit kann durch Anfügen 

des Erweiterungsmoduls verdoppelt 
werden. Das Antriebsgerät ermöglicht 
einen gleichmäßigen und stufenlos 
einstellbaren Vorschub. Die War-
tungsarbeiten an der FBE350 können 
unkompliziert auf der Baustelle ohne 
Spezialwerkzeug und mit geringem 
Zeitverlust durchgeführt werden.

Kugelstrahlmaschine FBE350
Arbeitsbreite 350 mm
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System & Zubehör

MASCHINEN 

Technische Daten

Kugelstrahlmaschine FBE350

Nennspannung / Frequenz 400 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11002931

Arbeitsbreite 350 mm

Nennleistung (Vorschubmotor) 15 kW (0.2 kW)

Stromaufnahme 29.5 A

Motordrehzahlen (Vorschubmotor) 2935 1/min (3000 1/min)

Schlauchanschluss 125 mm

Anwendung Trocken

Ausführung

Stufenloser Fahrantrieb für Vor- und Rückwärtsfahrt •

Sicherheitsaufl aufbremse •

LED-Scheinwerfer •

Betriebsstundenzähler •

Klappbare Hinterachse für Transport •

Maße & Gewicht

Länge 1850 mm

Breite 550 mm

Höhe 1100 mm

Gewicht 440 kg

System & Zubehör

11004022 Schleuderrad Kit FBE350 + Einlaufbuchse

11003410 Innenverkleidung Seitenverkleidung Strahlkanal

11003408 Innenverkleidung Strahlkasten oben 

11002990 Service Box inkl. Werkzeuge und Verschleißteile FBE350

11004036 FBE350 Erweiterung Modul 400 V 32 A 15 kW 440 kg

11004035 Magnetbesen 50 cm

11002991 Magnetbesen 70 cm
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MASCHINEN MASCHINEN 

Absaugsysteme
VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D
1-Phasig, Motorleistung von 1,2 kW, 2,4 kW oder 3,6 kW

Die Absaugsysteme VCE1200D, 
VCE2400D und VCE3600D wurden 
speziell fürs Bodenschleifen optimiert, 
eignen sich aber auch ausgezeichnet 
für andere Anwendungen, bei denen 
eine effi  ziente Staubabsaugung gefor-
dert wird. Der Kunde kann zwischen 
drei verschiedene Leistungsklassen, 
1,2 kW, 2,4 kW und 3,6 kW, wählen, 

basierend auf seinen individuellen 
Anforderungen. Alle drei Modelle sind 
Staubklasse H zertifi ziert und werden 
mit einem Zyklon-System, einem 
konischen Vorfi lter sowie zuverlässi-
gen H13 HEPA-Filtern ausgerüstet. 
Die einfache, benutzerfreundliche 
Bedienung wird durch leicht zugängli-
cher Bedienelemente, ein geringes 

Geräuschniveau und das durchdach-
te Longopac-Staubbeutelsystem 
gewährt. Durch ein kompaktes 
Design und eine leichte Bauweise 
wird ein problemloser Transport 
ermöglicht. Einen zusätzlichen Vorteil 
stellen die baustellentauglichen, nicht 
abfärbenden 10-Zoll-Räder dar.
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System & Zubehör

MASCHINEN 

Technische Daten

Absaugsysteme VCE1200D VCE2400D VCE3600D

Nennspannung / Frequenz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11001200 11002300 11003600

Nennleistung 1,2 kW 2,4 kW 3,6 kW

Nennstrom 5 A 10 A 15 A

Max. Luftstrom 200 m3/h 400 m3/h 600 m3/h

Max. Vakuum 220 mbar  220 mbar 220 mbar

Vorfi lter 1,5 m2 3,0 m2 4,5 m2

HEPA-Filter 1,2 m2 2,4 m2 3,6 m2

Anwendung Trocken Trocken Trocken

Schlauch 38 mm 50 mm 50 mm

Ausführung

Longopac-Beutelwechselsystem • • •

Konischer Vorfi lter • • •

H13 HEPA-Filtersystem • • •

Manuelle Filterreinigung • • •

Nicht abfärbende Räder • • •

Maße & Gewicht

Länge 426 mm 544 mm 544 mm

Breite 704 mm 729 mm 860 mm

Höhe 1115 mm 1318 mm 1459 mm

Gewicht 36 kg 59 kg 69 kg

Zubehör

11005004 Vorfi lter VCE1200D

11005011 Vorfi lter VCE2400D

11005016 Vorfi lter VCE3600D

11005005 HEPA-Filter VCE1200/2400/3600D
- 1 St. für VCE1200D
- 2 St. für VCE2400D
- 3 St. für VCE3600D

11002364 Longopac-Schlauchbeutel (4 Rollen)
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Passendes Zubehör erhältlich

Die VCE3000C und VCE5500C 
Absauganlagen überzeugen mit hoher 
Leistung, welche auf einer optimalen 
Kombination aus maximalem 
 Unterdruck und höchstem Volumen-
strom basiert. In der Bauindustrie 
haben diese Geräte vielfältige 
Einsatz möglichkeiten und passen 
unter anderem zum Anschluss an 

Fräsen, Schleifmaschinen, Sägen 
und Kugelstrahlmaschinen. 
Die  Abreinigung der Filterpatronen 
erfolgt automatisch durch Druckluft-
stöße. Das HEPA-Filtersystem ist 
bei der Absauganlage VCE3000C 
standardmäßig eingebaut, während 
es bei der VCE5500C optional 
nachrüstbar ist.

Absaugsysteme
VCE3000C und VCE5500C
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System & Zubehör

MASCHINEN 

Technische Daten

Absauganlagen VCE3000C VCE5500C

Nennspannung / Frequenz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11002932 11002933

Nennleistung 3 kW 5.5 kW

Stromaufnahme 8 A 12.2 A

Max. Luftstrom 27 m3/min 38 m3/min

Gesamtdruckdiff erenz 8600 Pa 10150 Pa

Filterfl äche 6 m2 (3 x 2m2) 10 m2 (5 x 2m2)

Ventilatordrehzahl 5600 1/min 6350 1/min

Schlauchanschluss 70 / 125 mm 50 / 70 / 125 mm

Anwendung Trocken Trocken

Ausführung

Automatische Filterabreinigung • •

HEPA Filter • optional

Longopac-System •

Maße & Gewicht

Länge (Filterstation) 1410-1850 mm 1020 mm (1080 mm)

Breite (Filterstation) 780 mm 520 mm (800 mm)

Höhe (Filterstation) 1850-2030 mm 1560 mm (1410 mm)

Gewicht (Filterstation) 302 kg 220 kg (172 kg)

System & Zubehör

11004016 Saugschlauch Ø 50 mm 

11004017 Saugschlauch Ø 70 mm

11002992 Saugschlauch Ø 125 mm

11004018 Saugschlauch Ø 150 mm

11004032 Griff  D50

11004033 Saugdüse

11004031 Adapter 80/70 mm

11004030 Adapter 80/50 mm

11004021 Adapter 70/50 mm

11004020 Filterpatrone VCE3000C / VCE5500C

11003999 HEPA für Upgrade VCE3000C 

11003997 Hepa für Upgrade komplett VCE5500C

11003998 Hepa für Upgrade komplett VCE5500C
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Tyrolit Construction Products GmbH 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle Niederlassungen weltweit finden Sie auf unserer 
Website unter www.tyrolit.com


