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NEWNEW NEWNEW

FGE280
Largeur de ponçage 280 mm 
2,2 kW 
Ponçage ras de mur

FGE515
Largeur de ponçage 515 mm 
2,2 kW / 4,0 kW 
3 têtes de ponçage

FPE200 / FPG200
Largeur de travail 200 mm 
2,2 kW / 3,0 kW / 5,5 CH 
Kit de fraisage des bords en 
option

FRE250
Largeur de travail 250 mm 
1,1 kW 
Mécanisme d‘impact à 
entraînement direct

FPE250 / FPE250DU / FPG250 / FPG250DU
Largeur de travail 250 mm 
7,5 kW / 9 CH / 13 CH 
Unité d‘entraînement intégrée 
(FPE250DU / FPG250DU)

FPE320 / FPE320LC / 
FPG320
Largeur de travail 320 mm 
15 kW / 18,5 kW / 31 CH 
Unité d‘entraînement intégrée

Rabots à béton

FGE780
Largeur de ponçage 780 mm 
15 kW 
3 ou 4 têtes de ponçage / 
Radiocommande

FRE350
Largeur de travail 350 mm 
1,5 kW 
Mécanisme d‘impact à 
entraînement direct

FGE400
Largeur de ponçage 400 mm 
4,0 kW 
1 tête de ponçage

Ponceuses de sol

Décolleuses de revêtements
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VCE3000C
Triphasé 
3 kW 
Filtres HEPA

VCE3600D
Monophasé 
3,6 kW 
Classe H / Filtres HEPA

VCE5500C
Triphasé 
5,5 kW 
Filtre HEPA en option

Systèmes d‘aspiration

VCE1200D
Monophasé 
1,2 kW 
Classe H / Filtre HEPA

VCE2400D
Monophasé 
2,4 kW 
Classe H / Filtres HEPA

FBE200
Largeur de travail 200 mm 
7,5 kW 
Module d‘extension en option

FBE350
Largeur de travail 350 mm 
15 kW 
Module d‘extension en option

Machines à grenailler
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MACHINES 

Démontable sans outils.
Les composants de la 
machine permettent un 
transport sans problème

Le ponçage en toute simplicité 
– Brancher la machine sur 
le secteur et commencer à 
poncer immédiatement

Support de guidage pliable 
et réglable en hauteur

La ponceuse FGE280 convainc par 
sa conception compacte et un 
fonctionnement simple. La mono tête 
de ponçage permet d'augmenter la 
productivité et les performances. Un 
système de changement d'outils 
rapide, un moteur amovible et les 
poignées supplémentaires de 

transport assurent un montage rapide 
et facilité de la machine. Pour les 
travaux en raz de mur, une partie du 
boîtier d'aspiration peut être démonté. 
Le support de guidage pliable et 
réglable en hauteur, permet un travail 
sans fatigue.

Ponceuse de sol FGE280
Largeur de ponçage 280 mm
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MACHINES 

Système et accessoires

Caractéristiques techniques Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE280

Tension / Fréquence 230 V / 50 Hz

Nº d'article 11000008

Largeur de ponçage 280 mm

Puissance 2,2 kW

Courant absorbé 13 A

Vitesse de rotation 1'440 tr/min

Refroidissement du moteur A air

Utilisation A sec 

Fixation des outils Support EZ

Nombre d'outils 6 pièces

Type

1 tête de ponçage •

Entraînement directe •

Composant rabattable et démontable •

Systême d'échange rapide des outils •

Raccord pour l'aspiration •

Dimensions et poids

Longueur 710 mm

Largeur 420 mm

Hauteur 1100 mm

Poids 76 kg

34511140 Plateau support outils EZ Ø 288 mm
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MACHINES 

La FGE400 convainc par son design 
compact et sa facilité d'utilisation. 
Le principe de tête de ponçage 
unique combiné à un puissant moteur 
de 4,0 kW sur réseau triphasé 
augmente la productivité et la 
performance de ponçage. Un système 

de changement d'outils rapide, un 
moteur amovible et des poignées de 
transport supplémentaires assurent 
un montage rapide du système et un 
transport facile. L'étrier de guidage 
réglable en hauteur et rabattable 
permet de travailler sans se fatiguer.

Ponceuse de sol FGE400
Largeur de ponçage 400 mm

Le ponçage en toute simplicité 
– brancher la machine 
sur le secteur et commencer 
immédiatement à poncer

Etrier de guidage rabattable 
et réglable en hauteur

Moteur puissant de 4 kW 
sur réseau triphasé 400 V
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MACHINES 

Système et accessoires

Caractéristiques techniques Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE400

Tension / Fréquence 400 V / 50-60 Hz

Nº d'article 11000010

Largeur de ponçage 400 mm

Puissance 4,0 kW

Courant absorbé 8,8 A

Vitesse de rotation 1'440 tr/min

Refroidissement du moteur A air

Utilisation A sec 

Fixation des outils Support EZ

Nombre d'outils 8 pièces

Type

1 tête de ponçage •

Entraînement directe •

Composant rabattable et démontable •

Systême d'échange rapide des outils •

Raccord pour l'aspiration •

Dimensions et poids

Longueur 760 mm

Largeur 420 mm

Hauteur 1 200 mm

Poids 89 kg

34511139 Plateau support outils EZ Ø 400 mm
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Une conception légère et 
compacte et des pièces 
démontables pour une 
meilleure mobilité

Un système d’entraînement 
novateur pour une 
productivité maximale avec 
un minimum d’entretien

Une utilisation simple 
grâce au tableau de bord 
numérique et aux poignées 
de guidage ergonomiques

La FGE515 est une ponceuse de sol 
professionnelle et performante pour la 
préparation de surface et le polissage 
du sol. Le système d’entraînement 
novateur garantit une productivité 
maximale avec un minimum 
d’entretien. L’entraînement planétaire 
garantit un ponçage économique et 
parfaitement uniforme. Un tableau 
de bord numérique avec écran 
permet une utilisation simple et 
intuitive. Le réservoir d’eau intégré 

permet également le travail sous 
arrosage, élargissant ainsi le champ 
d’application de la ponceuse de sol. 
Un système d’aspiration effi  cace des 
poussières garantit un travail propre, 
générant peu de poussières. Des 
dimensions extrêmement compactes, 
une conception légère et des pièces 
démontables sont synonymes 
d’une mise en œuvre rapide et d’un 
transport aisé.

Ponceuse de sol FGE515
Monophasée ou triphasée, largeur maximale de ponçage 515 mm
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Système et accessoires

Caractéristiques techniques Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE515

Tension nominale / fréquence 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 

N° d’article 11005200 11005400

Largeur maximale de meulage 515 mm

Têtes de ponçage 3 x 230 mm

Puissance nominale 2,2 kW 4,0 kW

Courant nominal 7,9 A 8,5 A

Vitesses de rotation de la tête 385 - 1 150 tr/min

Pression d’appui 74/87/113 kg  92/107/131 kg

Refroidissement du moteur À air

Application Sous arrosage / à sec

Réservoir d’eau 11 l

Fixation d’outil Support EZ

Nombre de segments de 

ponçage

par lots de 3 x 6 pièces

Type d’exécution

Système d’entraînement planétaire par engrenages •

Poids supplémentaires 2 x 21,5 kg •

Réservoir d’eau et raccord externe pour l’eau •

Lampes intégrées •

Tableau de bord avec écran •

Pièces démontables •

Dimensions et poids

Longueur 1 325 mm

Largeur 550 mm

Hauteur 1 145 mm

Poids 126,5 kg 182 kg

MACHINES 

34567446 Plateau support outils EZ Ø 225 mm
-3 pcs. pour FGE515
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MACHINES 

Une utilisation simple 
grâce au tableau de bord 
numérique et aux poignées 
de guidage ergonomiques

Un système d’entraînement 
novateur pour une 
productivité maximale dans 
des variantes à 3 ou 4 têtes

Disponible en deux 
versions : auto-propulsée 
ou télécommandée

La FGE780 est une ponceuse de 
sol professionnelle et extrêmement 
performante pour la préparation de 
grandes surfaces et le polissage 
du sol. Le système d’entraînement 
novateur garantit une productivité 
maximale avec un minimum 
d’entretien. L’entraînement planétaire 
avec, au choix, 3 ou 4 têtes 
garantit un ponçage économique et 
parfaitement uniforme. Un tableau de 
bord numérique avec écran permet 

une utilisation simple et intuitive. 
Le réservoir d’eau intégré avec un 
raccord externe pour l’eau permet 
également le travail sous arrosage, 
élargissant ainsi l’universalité de 
la ponceuse de sol. Un système 
d’aspiration effi  cace des poussières 
garantit un travail propre, générant 
peu de poussières. La ponceuse 
de sol est disponible en diff érentes 
versions, auto-propulsée ou 
télécommandée.

Ponceuse de sol FGE780
Largeur maximale de ponçage 780 mm
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MACHINES 

Système et accessoires

Caractéristiques techniques Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE780S3 | 
FGE780R3

FGE780S4 | 
FGE780R4

N° d’article 11004300 |
11004500

11004400 |
11004600

Tension nominale / fréquence 400 V / 50 Hz

Largeur maximale de ponçage 780 mm

Têtes de ponçage 3 x 290 mm 4 x 290 mm

Puissance nominale 15 kW

Courant nominal 28 A

Vitesses de rotation de la tête 300 - 900 tr/min

Pression d’appui 230 / 307 / 374 kg

Refroidissement du moteur À air

Application Sous arrosage / à sec

Réservoir d’eau 11 l

Fixation d’outil Support EZ

Nombre max. de segments de 
ponçage

par lots de 3 x 
6 pièces

par lots de 4 x 
6 pièces

Type d’exécution

Système d’entraînement 
planétaire par engrenages

•

Poids supplémentaires 2 x 
50 kg

•

Réservoir d’eau et raccord 
externe pour l’eau

•

Lampes intégrées •

Tableau de bord avec écran •

Machines à 3 ou 4 têtes •

Version auto-propulsée ou 
télécommandée

•

Dimensions et poids

Longueur 2 320 mm

Largeur 810 mm

Hauteur 1 200 mm

Poids 580 kg

34567448 Plateau support outils EZ Ø 290 mm
- 3 pcs. pour FGE780S3/R3
- 4 pcs. pour FGE780S4/R4
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MACHINES 

Mécanisme d'impact à 
entraînement direct - peu 
d'entretien et fi able

Poignée de commande 
ergonomique avec tous les 
éléments de commandes 
et la poignée de sécurité 
homme mort

Accessoires adéquats

La FRE250 est une décolleuse de sol 
innovante, compacte et puissante. 
Sa conception très robuste, associée 
à un poids relativement faible, permet 
de décaper et d'enlever les  moquettes, 
les sols en vinyle et de nombreux 

autres revêtements de sol. Les quatre 
poids amovibles permettent d'adap-
ter la FRE250 à diff érentes conditions 
de sol et de la déplacer facilement 
vers la surface à travailler.

Décolleuse de revêtements FRE250
Largeur de travail 250 mm

DÉCOLLEUSES DE REVÊTEMENTS� 12



MACHINES 

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Décolleuse de revêtements FRE250

Tension nominale / fréquence 230 V / 50 Hz

Nº d'article 11003070

Largueur de travail 250 mm

Puissance nominale (moteur d'avance) 1.1 kW ( 0.4 kW)

Ampérage 8.8 A

Vitesse du moteur (moteur d'avance) 2820 tr/min
(2800 tr/min)

Refroidissement moteur Air

Raccord tuyau 40 mm

Application A sec

Version

Entrainement d'avance déclenchable •

Mécanisme d'impact à entraînement direct (sans 
entretien)

•

Poignée réglable en hauteur •

Support de grue •

Housse de protection •

Poids principal rabatable en 3 positions •

4 poids amovibles  •

Poignée de commande ergonomique •

Dimensions et poids

Longueur 780 mm

Largeur 500 mm

Hauteur 1040-1110 mm

Poids 122 kg

11004010 Réglage de l'angle 250 mm pour le couteau +/- 10 degrés

11004009 Caisse de service FRE250

11004184 Lame en U 230 x 80 x 1.5 mm

11003890 Lame en U 230 x 100 x 2.0 mm 

11002745 Couteau FRE250/350 250 x 80 x 1.5 mm

11003892 Couteau FRE250/350 200 x 80 x 2.5 mm

11003891 Couteau FRE250/350 200 x 80 x 1.5 mm

11004012 Couteau en U pointu FRE250/350 250 x 80 x 1.5 mm

11004011 Couteau FRE250/350 250 x 130 x 1.5 mm

11004013 Couteau FRE250/350 250 x 80 x 2.5 mm

Système et accessoires
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MACHINES 

Mécanisme d'impact à 
entraînement direct - peu 
d'entretien et fi able

Poignée de commande 
ergonomique avec tous les 
éléments de commandes 
et la poignée de sécurité 
homme mort

Accessoires adéquats

La FRE350 établit de nouvelles 
normes en matière de performance 
des décolleuses de revêtements. La 
très puissante version permet de dé-
caper et d'enlever les tapis, les carre-
lages, les parquets directement col-
lés, les mastiques et les revêtements. 

La triple option de positionnement 
des poids intérieurs permet d'adapter 
la FRE350 à diff érentes conditions 
de sol. Beaucoup de pression sur les 
roues motrices ou plus de poids sur 
l'outil.

Décolleuse de revêtements FRE350
Largeur de travail 350 mm

DÉCOLLEUSES DE REVÊTEMENTS� 14



MACHINES 

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Décolleuse de revêtements FRE350

Tension nominale / Fréquence 230 V / 50 Hz

No d'article 11002737

Largueur de travail 350 mm

Puissance nominale (moteur d'avance) 1.5 kW ( 0,4 kW)

Ampérage 11,2 A

Vitesse de rotation (moteur d'avance) 2790 tr/min
(2800 tr/min)

Refroidissement moteur Air

Raccordement tuyau 40 mm

Utilisation A sec

Version

Entrainement d'avance déclenchable •

Mécanisme d'impact à entraînement direct (sans 
entretien)

•

Poignée réglable en hauteur •

Support de grue •

Housse de protection •

Poids principal rabatable en 3 positions •

Poignée de commande ergonomique •

Dimensions et poids

Longueur 810 mm

Largeur 500 mm

Hauteur 1040-1130 mm

Poids 225 kg

11002738 Réglage de l'angle 350 mm pour le couteau +/- 10 degrés

11003895 Roues de transport complètes FRE350

11002739 Dispositif d'aspiration complet FRE350

11004008 Caisse de service FRE350

11002740 Porte-ciseau

11002741 Ciseau 25 mm

11003888 Ciseau 50 mm

11004184 Lame en U 230 x 80 x 1,5 mm

11003890 Lame en U 230 x 100 x 2,0 mm 

11003892 Couteau FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm

11003891 Couteau FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm

11003894 Couteau FRE350 450 x 80 x 2,5 mm

11002743 Couteau FRE350 350 x 130 x 1,5 mm

11004014 Couteau FRE350 350 x 80 x 2,5 mm

11002742 Couteau FRE350 350 x 80 x 1,5 m

11004012 Couteau en U pointu FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm

11002744 Couteau en U pointu FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11003889 Couteau en U plat FRE350 350 x 80 x 1,5 mm

11004011 Couteau FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm

11004013 Couteau FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm

Système et accessoires
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Commentaires

11003890
Couteau en U
230 x 100 x 2 mm

Les côtés tranchants rendent la précoupe inutile. 
Pour les revêtements diffi  ciles.

11003889
Couteau en U
350 x 80 x 1,5 mm

Les côtés tranchants rendent la précoupe inutile.

11002744
Couteau en U
350 x 80 x 1,5 mm

Couteau en U avec biseau vers le bas. Les côtés 
tranchants rendent la précoupe inutile. Pour les 
revêtements sur les surfaces dures.

11003891 Couteau 200 x 80 x 1,5 mm Couteau polyvalent pour les surfaces diffi  ciles.

11003892 Couteau 200 x 80 x 2,5 mm
Couteau polyvalent à parois plus épaisses pour 
les revêtements diffi  ciles. Enlève les résidus après 
l'utilisation d'un ciseau.

11002743 Couteau 350 x 130 x 1,5 mm
Couteau polyvalent. La profondeur de 130 mm 
permet de maintenir le couteau sous le revêtement.

11002742 Couteau 350 x 80 x 1,5 mm
Épaisseur standard. Certains revêtements doivent 
d'abord être coupés en bandes.

11003894 Couteau 450 x 80 x 2,5 mm
Épaisseur standard, mais largeur de 450 mm.
Certains revêtements doivent d'abord être coupés 
en bandes. Augmentation de la productivité.

11002740 Porte ciseau FRE350
Adaptateur pour monter les ciseaux énumérés 
ci-dessous.

11003888 Ciseau 50 mm Ciseau large pour enlever les revêtements diffi  ciles.

11002741 Ciseau 25 mm Ciseau pour une utilisation extrêmement diffi  cile.

11002739 Dispositif d'aspiration
Pour le raccordement d'un système d'extraction 
externe pour les travaux à faible teneur en 
poussière.

11003895 Roues de transport FRE350
Roues avant pour un transport facile de la 
décolleuse de revêtement FRE350.

Décolleuse de revêtement
Outils et accessoires
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MACHINES 

Diff érentes options 
d'entraînement: Moteur 
électrique de 2,2 kW ou 
moteur à essence de 5,5 ch

Option de fraisage latérale 
ou de bord pour un fraisage 
jusqu'au mur

Utilisation d'outils 
 polyvalents avec des pièces 
d'usure durables

Le rabot à béton FPE200 off re qualité 
et fi abilité ainsi qu'un rendement 
élevé et une utilisation rentable. La 
variante FPG200 est équipée d'un 
moteur à combustion et est donc 
 parfaitement adaptée à une utilisation 
sur des chantiers sans alimentation 
électrique.

Les principales tâches du FPE200 
comprennent le fraisage, le net-
toyage, le dérouillage, le décalami-
nage, l'enlèvement de la peinture, 
le rainurage, l'enlèvement des 
revêtements de sol, des marquages 
et des thermoplastiques. 

Rabot à béton FPE200
Largueur de travail 200 mm
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MACHINES 

Système et accessoires

Données techniques

Rabot à béton FPE200 FPE200 FPG200

Tension nominale / fréquence 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Essence

Nº d'article 11002922 11004213 11002923

Largueur de travail 200 mm 200 mm 200 mm

Puissance nominale 2,2 kW 3,0 kW 5,5 PS

Ampérage 12 A 5,8 A -

Vitesse du moteur 2640 tr/min 2890 tr/min 3000 tr/min

Vitesse de l'outil 1750 tr/min 1917 tr/min  1989 tr/min

Refroidissement des moteurs air air air

Raccord tuyau 50 mm 50 mm 50 mm

Application à sec à sec à sec

Version

Réglage de la hauteur par volant • • •

Levage rapide par levier • • •

Courroies dentées à faible usure • • •

Raccordement d'un aspirateur • • •

Dimensions et poids

Longueur 900-1000 mm 900-1000 mm 900-1000 mm

Largueur 370 mm 370 mm 370 mm

Hauteur 900-1000 mm 900-1000 mm 900-1000 mm

Poids 58 kg 61 kg 51 kg

11004024 Tambour de fraisage avec lamelles 45/5

11004023 Tambour complet avec fraise à rouleau 42/10

11004034 Fraiseuse latérale CT 60

11004028 Tambour complet pour fraises latérales 45/5

Système et accessoires
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MACHINES 

Diff érentes options d'entraî-
nement: Moteur électrique 
de 7.5 ou 9 kW ou moteur à 
essence de 13 ch

L'unité d'entraînement 
permet d'obtenir une vitesse 
d'avance régulière et variable 
en continu

Utilisation d'outils polyvalents 
avec des pièces d'usure 
durables

Le rabot FPE250 est une machine 
d'entrée de gamme pour l'enlèvement 
et la réhabilitation du béton. Grâce à 
un large éventail d'options d'outillage, 
vous pouvez trouver une solution 
adaptée à presque tous les chantiers. 
Enlever des revêtements et du béton 
dur, fraiser des rainures ou des 
fi ssures dans un parking ou suppri-
mer des irrégularités sur des surfaces 

en béton ou en asphalte - beaucoup 
de choses sont possibles avec la 
FPE250. Les versions FPE250DU et 
FPG250DU ont chacune leur propre 
entraînement. La vitesse d'avance est 
réglable en continu. L'utilisateur peut 
travailler sans fatigue et obtenir un 
résultat de fraisage uniforme.

Rabot à béton FPE250
Largueur de travail 250 mm
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MACHINES 

Système et accessoires

Données techniques

Rabot à béton FPE250 FPE250DU FPG250 FPG250DU

Tension nominale / fréquence 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Essence Essence

Nº d'article 11002924 11002925 11002926 11002927

Largueur de travail 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Puissance nominale (moteur d'avance) 7.5 kW 7.5 kW ( 0.2 kW) 9 PS 13 PS ( 0.2 kW)

Ampérage 14.8 A 16 A - -

Vitesse du moteur (moteur d'avance) 2880 tr/min 2880 tr/min (3000 tr/min) 3000 tr/min 3600 tr/min (3000 tr/min)

Vitesse de l'outil 1571 tr/min 1571 tr/min 1667 tr/min 1571 tr/min

Refroidissement des moteurs air air air air

Raccord tuyau 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Application à sec à sec/à eau (option) à sec à sec/à eau

Version

Réglage de la hauteur par volant • • • •

Levage rapide par levier • • • •

Courroies dentées à faible usure • • • •

Raccordement d'un aspirateur • • • •

Dimensions et poids

Longueur 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1070 mm

Largueur 490 mm 490 mm 490 mm 490 mm

Hauteur 1130 mm 1130 mm 1130 mm 1130 mm

Poids 124 kg 150 kg 110 kg 165 kg

11004005 Mécanisme d'alignement

11002730 Système d'arrosage complet

11004025 Tambour de fraisage avec lamelles 57/6

11004026 Tambour complet avec fraise à rouleau 57/20

11003369 Tambour en diamant

34556797 Disque diamanté CONTEC 200 mm pour béton dur

Système et accessoires
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MACHINES 

Diff érents moteurs d'entraî-
nement : 15 kW, 18,5 kW ou 
variante essence avec 31 CV

Poignée de commande 
ergonomique avec tous les 
éléments de contrôles

Rotor diamanté variable, rotor 
de frappe ou à molettes

Le FPE320 est conçu pour les appli-
cations et les sols les plus durs. Les 
roulements à billes renforcés assurent 
un fonctionnement sans probème 
et silencieux du rabot à béton. Le 
variateur de vitesse est de série. Les 
poignées ergonomiques rembourrées 

assurent un fonctionnement sans 
fatigue. Avec notre rotor de frappe ou 
à molettes et une largeur de travail 
de 320 mm, le rabot est parfaitement 
adapté au traitement de grandes 
surfaces.

Rabot à béton FPE320
Largeur de travail 320 mm
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MACHINES 

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Rabot à béton FPE320 FPE320LC FPG320

Tension nominale / Fréquence 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz Essence

No d'article 11002728 11002928 11002929

Largueur de travail 320 mm 320 mm 320 mm

Puissance nominale (moteur d'avance) 15 kW ( 0,2 kW) 18.5 kW ( 0,2 kW) 31 PS ( 0,2 kW)

Ampérage 26,9 A 32,6 A -

Vitesse de rotation (moteur d'avance) 2945 tr/min (3000 tr/min) 2935 tr/min (3000 tr/min) 3600 tr/min (3000 tr/min)

Vitesse de rotation de l'outil 1644 tr/min 1644 tr/min 1644 tr/min

Refroidissement moteur Air Air Eau

Raccordement tuyau 70 mm 70 mm 70 mm/125 mm

Utilisation A sec A sec A sec

Version

Entraînement à variation continue • • •

Largeur de coupe variable • • •

Dispositif d'aspiration arrière pour le nettoyage • • •

Support de grue • • •

Housse de protection • • •

Poignée de commande ergonomique • • •

Dimensions et poids

Longueur 980 mm 980 mm 1180 mm

Largeur 630 mm 630 mm 660 mm

Hauteur 1180 mm 1180 mm 1100 mm

Poids 270 kg 300 kg 300 kg

11002736 Chariot à poussière FPE320

11004001 Mécanisme d'alignement FPE320

11002729 Guide laser complet FPE320

11002730 Système d'arrosage complet FPE320

11004027 Tambour de fraisage complet avec lames 80/8

11004029 Tambour complet avec fraise à rouleau 80/20

11002731 Rouleau d'échange pour disques diamantés sans disque

34540058 Disque diamanté 300 mm FSC Premium

11002735 Entretoise de 1 mm pour tambour diamanté

11002734 Entretoise de 2 mm pour tambour diamanté

11002733 Entretoise de 3 mm pour tambour diamanté

11003371 Entretoise de 5 mm pour tambour diamanté

11003372 Entretoise de 8 mm pour tambour diamanté

11003373 Entretoise de 10 mm pour tambour diamanté

Système et accessoires
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MACHINES 

7,5 kW de puissance 
de  turbine sur 200 mm 
de  largeur de travail

Un motif de projection parfait 
avec technologie à 5 lames

Caisse à outils et de 
 maintenance FBE200

La machine à grenailler FBE200 
combine une productivité élevée avec 
une faible hauteur totale et un faible 
poids. La conception modulaire 
permet des applications et des 
utilisations uniques : la largeur de 
grenaillage peut être augmentée en 
ajoutant les modules d'extension. 

L'unité d'entraînement permet une 
avance en douceur et réglable en 
continu. Les travaux d'entretien des 
300 premières heures peuvent être 
eff ectués sur place sans outils 
spéciaux et avec peu de perte de 
temps. 

Machine à grenailler FBE200
Largueur de travail 200 mm
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MACHINES 

Système et accessoires

Données techniques

Machine à grenailler FBE200

Tension nominale / fréquence 400 V / 50 Hz

Nº d'article 11002930

Largueur de travail 200 mm

Puissance nominale (moteur d'avance) 7.5 kW (0.2 kW)

Ampérage 16 A

Vitesse du moteur (moteur d'avance) 2880 tr/min (3000 tr/min)

Raccord tuyau 70 mm

Application à sec

Version

Entraînement progressif pour la marche avant et arrière •

Phares LED •

Compteur d'heures •

Essieu arrière rabattable pour le transport •

Dimensions et poids

Longueur 1480 mm

Largueur 340 mm

Hauteur 1050 mm

Poids 210 kg

11004015 Kit de roue de sablage FBE200/FBE BU + douille d'admission

11003402 Revêtement intérieur Revêtement latéral conduit de projection

11004007 Revêtement intérieur, latéral du conduit de projection

11004019 Caisse de service incluant les outils et les pièces d'usure 
FBE200

11004051 FBE200 Module d'extension 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg

11004035 Balai magnétique 50 cm

11002991 Balai magnétique 70 cm

Système et accessoires
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Un motif de projection parfait 
avec technologie à 6 lames

L'unité d'entraînement 
 permet une avance uniforme

Caisse à outils et de 
 maintenance FBE350

La machine à grenailler FBE350 est 
un système de grenaillage profes-
sionnel pour de grandes surfaces et 
des sols en béton très durs ou des 
revêtements. La conception modu-
laire permet des applications et des 
utilisations uniques. La largeur de 
grenaillage de l'unité de base peut 

être doublée en ajoutant le module 
d'extension. L'unité d'entraînement 
permet une avance en douceur et 
réglable en continu. Les travaux de 
maintenance sur la FBE350 peuvent 
être eff ectués facilement sur place, 
sans outils spéciaux et avec peu de 
perte de temps. 

Machine à grenailler FBE350
Largueur de travail 350 mm
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MACHINES 

Système et accessoires

Données techniques

Machine à grenailler FBE350

Tension nominale / fréquence 400 V / 50 Hz

Nº d'article 11002931

Largueur de travail 350 mm

Puissance nominale (moteur d'avance) 15 kW (0.2 kW)

Ampérage 29.5 A

Vitesse du moteur (moteur d'avance) 2935 tr/min (3000 tr/min)

Raccord tuyau 125 mm

Application à sec

Version

Entraînement progressif pour la marche avant et arrière •

Frein de sécurité •

Phares LED •

Compteur d'heures •

Essieu arrière rabattable pour le transport •

Dimensions et poids

Longueur 1850 mm

Largueur 550 mm

Hauteur 1100 mm

Poids 440 kg

11004022 Kit de roue de sablage FBE200/FBE BU + douille d'admission

11003410 Revêtement intérieur Revêtement latéral conduit de projection

11003408 Revêtement intérieur supérieur du conduit de projection

11002990 Caisse de service incluant les outils et les pièces d'usure 
FBE200

11004036 FBE200 Module d'extension 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg

11004035 Balai magnétique 50 cm

11002991 Balai magnétique 70 cm

Système et accessoires

MACHINES À GRENAILLER� 27



MACHINES MACHINES 

Systèmes d'aspiration
VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D
monophasés, puissance du moteur de 1,2 kW, 2,4 kW ou 3,6 kW

Les systèmes d'aspiration VCE1200D, 
VCE2400D et VCE3600D ont été 
spécialement optimisés pour le 
ponçage des sols, mais conviennent 
également parfaitement à d'autres 
applications nécessitant une 
aspiration effi  cace des poussières. Le 
client peut choisir entre trois classes 
de puissance diff érentes (1,2 kW, 

2,4 kW et 3,6 kW), en fonction de ses 
propres besoins. Les trois modèles 
sont homologués pour la catégorie de 
poussières H et sont équipés d'un 
système cyclonique, d'un préfi ltre 
conique et de fi ltres HEPA H13 
fi ables. Des commandes facilement 
accessibles, un faible niveau sonore 
et le système de sac à poussières 

Longopac bien conçu garantissent 
une utilisation simple et confortable. 
Une conception compacte et légère 
qui permet de simplifi er le transport. 
Les roues de 254 mm qui ne 
marquent pas et qui sont adaptées 
aux chantiers constituent un atout 
supplémentaire.
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Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Systèmes d'aspiration VCE1200D VCE2400D VCE3600D

Tension nominale / fréquence 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

N° d’article 11001200 11002300 11003600

Puissance nominale 1,2 kW 2,4 kW 3,6 kW

Courant nominal 5 A 10 A 15 A

Débit d'air max. 200 m3/h 400 m3/h 600 m3/h

Vide max. 220 mbar  220 mbar 220 mbar

Préfi ltre 1,5 m2 3,0 m2 4,5 m2

Filtre HEPA 1,2 m2 2,4 m2 3,6 m2

Application À sec À sec À sec

Flexible 38 mm 50 mm 50 mm

Type d’exécution

Système de changement de sac Longopac • • •

Préfi ltre conique • • •

Système de fi ltration HEPA H13 • • •

Nettoyage manuel du fi ltre • • •

Roues qui ne marquent pas • • •

Dimensions et poids

Longueur 426 mm 544 mm 544 mm

Largeur 704 mm 729 mm 860 mm

Hauteur 1 115 mm 1 318 mm 1 459 mm

Poids 36 kg 59 kg 69 kg

Accessoires

11005004 Préfi ltre VCE1200D

11005011 Préfi ltre VCE2400D

11005016 Préfi ltre VCE3600D

11005005 Filtre HEPA VCE1200/2400/3600D
- 1 pc. pour VCE1200D
- 2 pcs. pour VCE2400D
- 3 pcs. pour VCE3600D

11002364 Sac à poussières Longopac (4 rouleaux)
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Accessoires assortis disponibles

Les systèmes d'aspiration VCE3000C 
et VCE5500C convainquent par leurs 
hautes performances, qui reposent 
sur une combinaison optimale entre 
pression négative maximale et débit 
volumétrique maximal. Dans 
le  secteur de la construction, 
ces  appareils ont un large éventail 
d'applications et peuvent être 

raccordés à des rabots, des pon-
çeuses, des scies et des grenail-
leuses, entre autres. Les cartouches 
fi ltrantes sont nettoyées automatique-
ment par des jets d'air comprimé.
Le système de fi ltre HEPA est monté 
de série sur l'unité d'extraction 
VCE3000C, tandis qu'il peut être 
installé en option sur le VCE5500C.

Systèmes d'aspiration
VCE3000C et VCE5500C
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Système et accessoires

Donnée techniques

Systèmes d'aspiration VCE3000C VCE5500C

Tension nominale / fréquence 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Nº d'article 11002932 11002933

Puissance nominale 3 kW 5.5 kW

Ampérage 8 A 12.2 A

Débit d'air max. 27 m3/min 38 m3/min

Diff érence de pression totale 8600 Pa 10150 Pa

Surface de fi ltrage 6 m2 (3 x 2m2) 10 m2 (5 x 2m2)

Vitesse du ventilateur 5600 tr/min 6350 tr/min

Raccord tuyau 70 / 125 mm 50 / 70 / 125 mm

Application à sec à sec 

Version

Nettoyage automatique des fi ltres • •

Filtre HEPA • facultatif

Système Longopac •

Dimensions et poids

Longueur (station de fi ltrage) 1410-1850 mm 1020 mm (1080 mm)

Largueur (station de fi ltrage) 780 mm 520 mm (800 mm)

Hauteur (station de fi ltrage) 1850-2030 mm 1560 mm (1410 mm)

Poids (station de fi ltrage) 302 kg 220 kg (172 kg)

11004016 Tuyau d'aspiration Ø 50 mm 

11004017 Tuyau d'aspiration Ø 70 mm

11002992 Tuyau d'aspiration Ø 125 mm

11004018 Tuyau d'aspiration Ø 150 mm

11004032 Poignée D50

11004033 Buse d'aspiration

11004031 Adaptateur 80/70 mm

11004030 Adaptateur 80/50 mm

11004021 Adaptateur 70/50 mm

11004020 Cartouche de fi ltre VCE3000C / VCE5500C

11003999 Hepa pour mise à niveau VCE3000C

11003997 Hepa pour mise à niveau complète VCE5500C

11003998 Hepa pour mise à niveau complète VCE5500C

Système et accessoires
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Vous trouverez la liste de toutes nos implantations dans le monde 
sur notre site, à l’adresse www.tyrolit.com


