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0.1

Introduzione

Congratulazioni!

Lei ha scelto un apparecchio TYROLIT Hydrostress AG di sperimentata ef-
ficacia, costruito secondo standard tecnologici d'avanguardia.

L'apparecchiatura TYROLIT Hydrostress AG, frutto del nostro impegno
nell'ambito della garanzia della qualita, € un prodotto svizzero di primissi-
ma qualita, caratterizzato da:

« elevata potenza

« affidabilita di funzionamento
 elevata mobilita

* buona maneggevolezza
 costi di manutenzione ridotti.

Solo i ricambi originali TYROLIT Hydrostress AG garantiscono qualita e in-
tercambiabilita.

Qualora gli interventi di manutenzione siano trascurati o non correttamente
eseguiti, non potremo adempiere ai nostri obblighi di garanzia in conformita
con le nostre condizioni di fornitura.

Qualsiasi riparazione deve essere eseguita esclusivamente da personale
specializzato adeguatamente istruito.

Il nostro servizio di assistenza clienti &€ a Sua disposizione per consentirLe
di mantenere I'apparecchiatura TYROLIT Hydrostress AG in uno stato di
funzionamento perfetto.

Le auguriamo di poter utilizzare sempre la Sua apparecchiatura TYROLIT
Hydrostress AG senza problemi o inconvenienti.

TYROLIT Hydrostress AG
La direzione

Copyright © TYROLIT Hydrostress AG, maggio 2007

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18

CH-8330 Pfaffikon

Svizzera

Telefono +41 (0) 44 /952 18 18
Telefax +41 (0) 44 / 952 18 00
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0.2

0.3

0.4

Validita del presente manuale d'istruzioni

Il presente manuale d'istruzioni € valido esclusivamente per il seguente ap-
parecchio:

Gruppo di comando PPH40RR***

Norme applicate

Il presente manuale d'istruzioni € stato compilato in conformita alla Diretti-
va Macchine CE, Allegato I, nonché alle norme vigenti in materia al mo-
mento della stampa.

Definizione del sistema

Nel presente manuale d'istruzioni viene descritto I'utilizzo del Gruppo di
comando PPH40RR***,

PPH40RR*** / 000
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1.1

1.2

1.3

1.4

Descrizione del prodotto

Impiego previsto

Il Gruppo di comando PPH40RR*** & stato realizzato come componente
dei seguenti sistemi di lavorazione del calcestruzzo:

¢ seghe a muro idrauliche

« seghe a filo diamantato idrauliche
« carotatrici idrauliche

¢ seghe idrauliche a catena.

I limiti d'impiego e i dati caratteristici vincolanti corrispondono ai dati speci-
ficati nel capitolo 1 «Caratteristiche tecniche» 1.7, & 1-4

Misure precauzionali

Ogni utilizzo diverso dall'impiego conforme alla destinazione (vedi capitolo
1.1, B 1-1) é da considerarsi non conforme o illecito.

Manuale d'istruzioni degli apparecchi collegabili

Per la sicurezza del luogo di lavoro e delle zone pericolose e per garantire
I'uso sicuro degli apparecchi collegabili, &€ assolutamente necessario atte-
nersi ai manuali d'istruzioni dei rispettivi apparecchi.

Targhetta del tipo

EYDHDSTH Esi

E [y Ce

CHAI2 Praffikon IH Madde in Switzeriand

Fig. 1-1 Targhetta del tipo
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1.5 Cartello informativo

Sulla cappa in plastica € applicato un cartello informativo con le seguenti
informazioni:

¢ collegamenti dei tubi flessibili
(descrizione contenuta nel «Capitolo 5» 5.3.2.1, B 5-2)

« livelli di pressione
(descrizione contenuta nel «Capitolo 5» 5.4.3, B 5-8).

« pericolo di gelate
(descrizione contenuta nel «Capitolo 6» 6.1.1, B 6-2)

« olio idraulico
(descrizione contenuta nel «Capitolo 6» 6.1.2.1, E 6-2).

PPHA40RR E
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65 I/min 80 I/min
250 bar 1 4 180 bar

PPHA4O0ORR

> o
© S e eres

) —1° o &
A
15.2 gpm 18.2 gpm
3473 |."|3' 2 3 2840 psi if ‘%n
21.8 gp
2627 psi

11.6 gpm ]
2130 psi

" J

Fig. 1-2 Cartello informativo
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1.6

1.6.0.1

1.6.0.2

Dichiarazione di conformita CE

Denominazione Gruppo di comando idraulico
Denominazione del tipo Gruppo di comando PPH40RR***
Anno di costruzione 2007

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilitd che il presente
prodotto & conforme alle seguenti direttive e norme:

Direttive di riferimento:

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
1999/5/EG

Norme applicate:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 4413:2010

EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 61000-6-2:2005
EN61000-6-4:2007+A1:2011

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfaffikon
Switzerland

Pfaffikon, 02.12.2016

s

DIN EN 190 2001:2000

Pascal Schmid

Responsabile dello sviluppo
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1.7 Caratteristiche tecniche

1.7.1 Dimensioni

126 cm \____

110 -

56 cm 82 cm

Fig. 1-3 Dimensioni

1.7.2 Peso
Peso in esercizio 255 kg
1.7.3 Pneumatici

@ ruota 30 cm

Pressione d'esercizio 3 bar

1-4 PPH40RR*** / 000
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1.8
1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.85

1.8.6

1.8.7

PPH40RR*** / 000

ldraulica
Circuito principale
Circuito principale 3 pompe

Portata regolabile su 65 /75 /80 /90 I/min, secondo il numero di giri richie-
sto dell'utensile di taglio.

Portate e pressioni di alimentazione

EU USA

Livello | 65 I/min 250 bar 11,6 gpm 2130 psi
Livello 11 75 I/min 220 bar 15,2 gpm 3479 psi
Livello 1l 80 I/min 200 bar 18,2 gpm 2840 psi
Livello IV 90 I/min 180 bar 21,8gpm 2627 psi

Stessa potenza a tutti i livelli
Circuiti di avanzamento

Circuiti di avanzamento: 1 pompa

Due uscite idrauliche di avanzamento, regolabili indipendentemente, con-
trollabili tramite radiocomando.

Serbatoio dell'olio

Volume del serbatoio: 10 litri

Grado di filtrazione: 20 pm

Filtro di ritorno dell'olio

Tipo: filtro per montaggio a serbatoio
Raffreddamento dell'olio

Raffreddatore dell'olio: scambiatore di calore acqua-olio
Raccordi / tubi flessibili

Raccordi ainnesto  tipo FD ed FF, antigocciolamento
Tubi flessibili lunghezza 8m (riempiti con olio idraulico)

Qualita dell'olio

TYROLIT Hydrostress AG raccomanda:
olio idraulico: HLP /1SO VG 46.
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1.9

191

1.9.2

1921

1.9.2.2

Impianto elettrico

Informazioni

| dati elettrici valgono solo per i valori di allacciamento
3 P/INPE 400 VAC /50 Hz

Varianti di tensione

Per Paesi con altri valori di rete sono disponibili i seguenti modelli.

Gruppo di comando PPH40RR*** 380-420 V 50 Hz
Gruppo di comando PPH40RR*** 420-480 V 60 Hz
Gruppo di comando PPH40RR*** 575 V 60 Hz

AVVIiSO

Pericolo in caso di messain funzione del Gruppo di comando
PPH40RR*** con tensioni di rete differenti da quelle previste!

I dati dellatarghettadevono coincidere con i valori di rete (tensione
e frequenza).

L'allacciamento a una rete con tensioni differenti pud provocare
danni all'apparecchio e pericolo d'incendio e di lesioni.

Motore

Motore elettrico raffreddato ad acqua

Allacciamento a rete 3 P/INPE 380-420V /50 Hz
420 - 480V /60 Hz

Assorbimento di corrente 380 - 420 V /50 Hz 63 A
420 - 480V /60 Hz 57 A
575V 60 Hz 56 A

Potenza P1 40 kW / P2 34kW

Numero di giri a 50 Hz 2910 giri/min

a 60 Hz 3480 giri/min
Salvamotore

Salvamotore termico termostato dell'avvolgimento
Protezione elettrica relé termico

Raffreddamento Motore elettrico

Raffreddamento ad acqua canali di raffreddamento in alluminio
Portata di acqua di raffreddamento min. 6 I/min con temp. max. 25° C
Allacciamento dell'acqua min. 2 bar, max. 6 bar

PPH40RR*** / 000
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1.9.23
1.9.2.4

1.9.25

1.10

1.11

A
®

1.11.01

1.12

Grado di protezione

IP 65

Tensione di comando interna (comando valvole)
24V | DC

Presa di corrente di sicurezza

Connettori 2 prese di corrente 230V / 10A
con disattivazione per corrente di guasto di 10 mA

Acqua

Pressione min. 2 bar fino a max. 6 bar
Quantita min. 6 I/min ad una temperatura max di 25° C

Esposizione al rumore (livello di pressione
sonora)
Durante il lavoro con il Gruppo di comando PPH40RR*** & possibile, a se-

conda del luogo d'impiego e dell'apparecchio collegato, che venga gene-
rata un'elevata rumorosita.

Pericolo

Pericolo legato alla rumorosita

Durante il funzionamento del PPH40RR*** & assolutamente obbli-
gatorio indossare dispositivi di protezione auricolare.

La mancata osservanza di questa prescrizione puo causare danni
irreparabili all'udito.

Misurazione del livello di pressione sonora

Livello di pressione sonora sull'orecchio dell'operatore a 0,5 m dal Gruppo
di comando PPH40RR***; livello di potenza sonora misurato conforme-
mente a ISO 3744, solo gruppo di comando, valore massimo relativo a tutti
gli stati di esercizio in condizioni di carico massimo, valori medi risultanti da
tre serie di misurazioni.

Livello di pressione sonora 83 dB (A)
Livello di potenza sonora 92 dB (A)

Dotazione

¢ Gruppo di comando PPH40RR***
* radiocomando
« pompa di scarico dell'acqua

* manuale d'istruzioni/lista dei pezzi di ricambio
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1.13 Elenco dei Paesi - frequenze di radiotrasmis-

sione
Paese Frequenza | |Paese Frequenza
MHz MHz
Australia 434 Messico 458
Belgio 434 Nuova Zelanda 434
Bolivia 434 Paesi Bassi 434
Brasile 434 Norvegia 434
Brunei 434 Austria 434
Bulgaria 434 Polonia 434
Cina 419 Portogallo 434
Danimarca 434 Porto Rico 458
Germania 434 Romania 434
Finlandia 434 Russia 434
Francia 434 Svezia 434
Grecia 434 Svizzera 434
Gran Bretagna 434 Singapore 434
Hong Kong 458 Slovenia 434
India - Bombay 434 Spagna 434
India - Nuova Delhi 434 Corea del Sud 447
Indonesia 434 Sudafrica 434
Irlanda 434 Taiwan 480
Islanda 434 Tailandia 434
Italia 434 Turchia 434
Giappone 429 Ucraina 434
Canada 458 USA 458
Croazia 434 USA (Sudamerica) 434
Lichtenstein 434 Venezuela 434
Lituania 434 Emirati Arabi Uniti 434
Lussemburgo 434 Filippino 434
Malesia 434

Fig. 1-4 Elenco dei Paesi - frequenze di radiotramissione

*** Sy richiesta
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2.1

211

2.2
221

2.2.2

2.2.3

224

Prescrizioni per la sicurezza

Aspetti generali

Tutto il personale chiamato a compiere interventi su o con il Gruppo di co-
mando PPH40RR***, ha I'obbligo di leggere e comprendere il Manuale
d'istruzioni.

Osservanza delle prescrizioni per la sicurezza

Il Gruppo di comando PPH40RR*** ¢ stato collaudato prima della conse-
gna e viene fornito in condizioni di perfetto funzionamento. La TYROLIT
Hydrostress AG declina ogni responsabilita per danni dovuti all'inosser-
vanza delle istruzioni e delle avvertenze riportate nel Manuale d'istruzioni.
Cio vale in particolare per:

e danni dovuti a un impiego non conforme alla destinazione e a un uso
non corretto;

« danni dovuti alla mancata osservanza delle informazioni tecniche di si-
curezza contenute nel Manuale d'istruzioni o dei cartelli di avviso appli-
cati sulla macchina;

< danni dovuti a interventi di manutenzione inadeguati o insufficienti.

Le conversioni e modifiche apportate arbitrariamente dall'utente possono
compromettere la sicurezza e non sono pertanto autorizzate.

Norme di sicurezza generali
Norme legali

Attenersi e rispettare le norme sulla sicurezza e antinfortunistiche generali
vigenti a livello nazionale e locale, nonché i regolamenti aziendali in vigore.

Obbligo di ispezione e manutenzione

Prima di mettere in funzione il Gruppo di comando PPH40RR*** |'operatore
ha I'obbligo di assicurarsi che il gruppo sia in condizioni perfette e non pre-
senti danni. Rispettare scrupolosamente gli intervalli di manutenzione spe-
cificati nel Manuale d'istruzioni. Rimuovere immediatamente eventuali
guasti e danneggiamenti meccanici.

Pezzi di ricambio

Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali TYROLIT
Hydrostress AG. In caso contrario, potrebbero verificarsi guasti al Gruppo
di comando PPH40RR*** o0 danni a persone e cose.

Collegamenti energetici

Il Gruppo di comando PPH40RR*** deve essere collegato e accoppiato
conformemente ai dati del manuale d'istruzioni.
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2.3
231

2.3.2

2.3.3

234

234.1

2.3.4.2

Aspetti fondamentali per la sicurezza
Limite del concetto di sicurezza

Il Gruppo di comando PPH40RR*** non influenza la sicurezza complessiva
di sistemi, apparecchi e impianti collegati.

Elementi di sicurezza

Protezione da componenti sotto tensione

Tutte le unita funzionali che contengono componenti sottoposti a tensioni
pericolose sono protette da un possibile contatto mediante apposite coper-
ture.

Rimozione dei dispositivi di protezione

| dispositivi di protezione possono essere rimossi solo quando I'apparec-
chio é spento, staccato dall'alimentazione di rete e fermo. Soprattutto i
componenti di sicurezza devono essere rimossi e riapplicati soltanto da
personale autorizzato; cfr. il «Capitolo 2», 2.4.1, B 2-3.

Prima del riavvio del Gruppo di comando PPH40RR***, occorre verificare
il corretto funzionamento degli elementi di sicurezza.

Misure di sicurezza (di tipo organizzativo)

Obbligo di controllo visivo del prodotto

Gli operatori sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile o
al produttore ogni eventuale cambiamento relativo al funzionamento o ai
componenti di sicurezza dell'apparecchio.

Luogo di conservazione del Manuale d'istruzioni

Una copia del Manuale d'istruzioni deve rimanere costantemente a dispo-
sizione del personale sul luogo d'impiego dell'apparecchio.

PPH40RR*** / 000



Manuale d'istruzioni

Prescrizioni per la sicurezza

PPH40RR*** / 000

2.4
241

242

2.4.3

244

245

Responsabilita
Personale autorizzato

| lavori sulle/con le macchine o i sistemi TYROLIT Hydrostress AG devono
essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato. TYROLIT
Hydrostress AG intende per personale autorizzato quelle persone che sod-
disfano i necessari requisiti di formazione e conoscenze, e cui sono asse-
gnati ruoli precisi.

Le qualifiche del personale per i rispettivi interventi sono specificate nell'in-
troduzione, alla voce «Aspetti generali» del relativo capitolo.

Produttore

Come produttore dei prodotti forniti dalla TYROLIT Hydrostress AG si in-
tende la TYROLIT Hydrostress AG 0 un'azienda espressamente nominata
dalla TYROLIT Hydrostress AG. Nell'ambito di un controllo integrale della
sicurezza e della qualita, il gestore € tenuto a fornire al produttore le infor-
mazioni sui prodotti richieste.

Gestore

TYROLIT Hydrostress AG intende per gestore la persona giuridica cui €
demandato il compito di utilizzare il prodotto in modo conforme alla desti-
nazione, di formare e impiegare personale autorizzato. Il gestore fissa le
competenze e i poteri assegnati al personale autorizzato per I'espletamen-
to delle attivita di cui & incaricato.

Operatore (utilizzatore)

TYROLIT Hydrostress AG intende per operatore la persona in grado di
eseguire in piena autonomia i seguenti lavori:

¢ predisporre le macchine e i sistemi della TYROLIT Hydrostress AG per
attivita conformi alla destinazione d'uso

e eseguire attivita indipendenti e supervisionarle

 localizzare i guasti e predisporne e/o attuarne I'eliminazione

¢ provvedere alla manutenzione di base

« osservare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione.

Tecnico dell'assistenza

TYROLIT Hydrostress AG intende per tecnico addetto all'assistenza una
persona che sia in grado di eseguire in piena autonomia i seguenti lavori:

 installare macchine e sistemi TYROLIT Hydrostress AG ed avere fami-
liarita con il loro uso conforme alla destinazione

* eseguire regolazioni sulle macchine e sui sistemi per i quali si rendano
necessarie speciali autorizzazioni di accesso

e eseguire riparazioni, interventi di assistenza complessi e operazioni di
manutenzione.
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2.4.6

246.1

2.4.6.2

2.4.6.3

Qualifica e formazione

Gestore

L]

Tecnico specializzato con funzioni dirigenziali.

Ha maturato esperienze significative nella gestione del personale e nella

valutazione dei rischi.

Ha letto e compreso il capitolo «Prescrizioni per la sicurezza.

Operatore

Ha conseguito una formazione tecnica relativa al taglio del calcestruzzo,
0 maturato un'esperienza lavorativa.

Ha frequentato un corso introduttivo (formazione di base) all'uso di mac-
chine e sistemi
TYROLIT Hydrostress AG tenuto da un tecnico dell'assistenza.

Ha letto e compreso il Capitolo 2 «Norme di sicurezzax.

Tecnico dell'assistenza

L]

Formazione professionale settoriale (meccanica/elettrotecnica).

Ha frequentato corsi specifici sui prodotti presso la TYROLIT
Hydrostress AG.

Ha letto e compreso il capitolo «Prescrizioni per la sicurezza.

PPH40RR*** / 000
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2.5 Avvisi di validita generale relativi ai rischi residui

Pericolo

Scarica elettrica a causa di impianti elettrici difettosi.

Controllare sempre I'equipaggiamento elettrico prima dell'uso e
periodicamente in caso d'impiego prolungato. Eventuali compo-
nenti guasti, quali ad esempio cavi e spine, devono essere sostitu-
itiimmediatamente da parte di elettricisti specializzati, ein assenza
di corrente.

Lamancata osservanza di questa prescrizione puo comportare il ri-
schio di lesioni gravi, anche mortali. Potrebbero inoltre insorgere
danni indiretti, quali ad esempio incendi.

AVVISO

Pericolo di reazioni allergiche in caso di contatto cutaneo con I'olio
idraulico.

Per le persone che soffrono di reazioni allergiche nei confronti
dell'olio idraulico & obbligatorio indossare guanti e occhiali protet-
tivi durante i lavori che comportano un rischio di contatto con I'olio
idraulico. Lavare immediatamente con abbondante acqua pulita le
parti cutanee entrate eventualmente in contatto con I'olio.

La mancata osservanza di questa prescrizione potrebbe avere per
conseguenza reazioni allergiche o lesioni agli occhi.

PPH40RR*** / 000 2-5
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Struttura e funzione

3 Struttura e funzione

3.1 Struttura

Fig. 3-1 Componenti principali

Cappa

Ruota

Scatola elettrica

Indicatore livello olio

Impugnatura di trasporto e avvolgitubo
Rubinetto dell'acqua

Manometro

Occhiello di sospensione
Radiocomando

© O ~NOUAWDNLPR
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Serbatoio dell'olio
Motore elettrico
Presa elettrica
Torretta pompe
Adattatore di rete
Blocco idraulico
Raffreddatore dell'olio
Antenna
Radioricevitore

3-1



Struttura e funzione

Manuale d'istruzioni

3-2

3.2
3.2.1

Funzione

Schema idraulico

vd vé P

Schema idraulico

©oO~NOOUOPA~WNEPE

Motore elettrico 18
Torretta pompe 19
Valvola proporzionale 0-260 bar 20
Valvola di non ritorno 21
Valvola limitatrice di pressione 22
Manometro 0-400 bar 23
Scambiatore di calore olio/acqua 24
Filtro di aerazione 25
Livello dell'olio 26
Filtro di ritorno 27
Tappo a vite 28
Valvola a sede piana a 2 vie 29
Valvola a 4/3 vie 30
Valvola limit. di pressione 150 bar 31
Manometro 0-250 bar 32
Nipplo 33
Raccordo

Nipplo olio di recupero
Raccordo

Nipplo

Raccordo

Nipplo

Raccordo

Rubinetto dell'acqua

Valvola regolatrice di pressione 20 bar
Valvola proporzionale 5-120 bar
Valvola a sede piana a 2 vie
Ugello Bijour

Misuratore della pressione
Valvola di non ritorno

Filtro dell'acqua

Valvola dell'acqua

Pompa a pistoni radiali
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3.2.2 Schema elettrico
Steuerung PPH40RRP
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Fig. 3-3 Schema elettrico
1 Scatola elettrica 9 Arresto d'emergenza
2 Commutatore-invertitore 10 Contaore
3 Contatto ausiliario 11 Relé campo rotante
4 Contattore 12 Temporizzatore
5 Relé termico 13 Presa CEE 63/5
6 Blocco 14 Presa di corrente di sicurezza
7 Interruttore automatico 15 Relé
8 Interr. autom. protezione apparecchi 16 Adattatore di rete
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3.3 Radiocomando
3.3.1 Struttura

Fig. 3-4 Telecomando

1 Elementi di comando
2 Alloggiamento in plastica

3.3.1.1 Accessori

Fig. 3-5 Accessori

1
2
3
4

2 accumulatori ricaricabili
Apparecchio di ricarica
Cavo a innesto
Contenitore per batterie

AVVISO

L'apparecchio di ricarica deve essere usato esclusivamente per gli ac-
cumulatori ricaricabili. Le batterie e il cavo da innesto non devono esse-
re inseriti.

3.3.2 Funzione
Il radiocomando permette di lavorare in modo sicuro, semplice e mobile. In

questo modo l'operatore si pud posizionare nel punto in cui ha la visione
completa dell'apparecchio in funzione.
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4 Elementi di comando e
visualizzazione

4.1

Fig. 4-1

41.1

Elementi di comando

Elementi di comando

o0 WNPRE

Presa di corrente di sicurezza
Presa di corrente Schuko
Interruttore senso di rotazione
Interr. autom. protezione apparecchi
Arresto d'emergenza

Presa cavo telecomando

Radiocomando

7 Occhiello di sospensione
8 Rubinetto dell'acqua

9 Telecomando

10 Raccordi idrici e idraulici

Fig. 4-2

11 10 9 8 7 6

Radiocomando

1
2
3
4
5
6

Tasto di blocco

Spia di controllo (radio e batteria)
Arresto di emergenza

Interr. principale gruppo di comando
Interruttore di avviamento

Joystick avanzamento

7 Selettore del livello di pressione
8 Acqua ON/OFF

9 Potenziometro motore principale
10 Motore principale ON/OFF

11 Potenzio. motore di avanzamento
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4.2
421

4211

4.2.1.2

Elementi di comando elettrici
Prese di corrente di sicurezza

Il Gruppo di comando PPH40RR*** dispone di 2 prese di corrente di sicu-
rezza da 230V / 10A con disattivazione per corrente di guasto di 10 mA.

Le prese di corrente di sicurezzadevono essere usate solo con il con-
duttore neutro.

Fig. 4-3 Prese di corrente di sicurezza

1 Interruttore ON/OFF 3 Presa di corrente di sicurezza
2 Tasto di controllo 4 Presa Schuko

Presa di corrente di sicurezza

La presa di corrente di sicurezza ha una protezione integrata per la corren-
te di guasto e rappresenta il "salvavita". Il principio di funzionamento della
presa di corrente di sicurezza € identico a quello di un interruttore differen-
ziale ad alta sensibilita.

Informazioni

Gli apparecchi per i quali la presa di corrente di sicurezza interrompe il
circuito durante il funzionamento sono difettosi e devono essere control-
lati, ed eventualmente riparati, da un elettricista specializzato.

Controlli

La presa di sicurezza deve essere controllata ogni mese. Il controllo pud
avvenire, con o senza spine inserite, come di seguito descritto:

« linterruttore si deve trovare nella posizione (I)
« premere il tasto di controllo
— l'interruttore si deve disattivare (posizione 0)

« riportare l'interruttore nella posizione (I)
Presa di corrente Schuko

La presa di corrente Schuko viene collegata e protetta per mezzo della pre-
sa di corrente di sicurezza.
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Interruttore del senso di rotazione

Se le fasi di alimentazione elettrica in cantiere sono errate, € possibile in-
vertirle.

Interruttore automatico di protezione degli apparecchi

L'interruttore automatico di protezione degli apparecchi protegge le prese
di corrente di sicurezza, garantendo la sicurezza degli apparecchi collegati
a tali prese.

In caso di sovracorrente (piu di 13A) l'interruttore interrompe il circuito di
corrente. |l circuito viene nuovamente chiuso premendo l'interruttore.
Presa per il cavo del telecomando

Con il cavo a innesto & possibile collegare il radiocomando all'alimentazio-
ne del Gruppo di comando PPH40RR***,

Arresto d'emergenza

La pressione dell'interruttore di arresto d'emergenza provoca l'arresto del
sistema e ne impedisce il riavvio accidentale.

Fig. 4-4 Arresto d'emergenza

1 Arresto di emergenza sul Gruppo di comando PPH40RR***
2 Arresto di emergenza sul radiocomando
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4.3

4.3.1

4.3.2

4-4

Elementi di visualizzazione

Fig. 4-5 Elementi di visualizzazione

1 Contaore 4 Manometro motore principale
2 Spia di controllo (radio e batteria) 5 Indicatore livello olio
3 Manometro motori di avanzamento

Contaore

Il contaore consente di rispettare gli intervalli di manutenzione prescritti.

Fig. 4-6 Contaore

Spia di controllo (radio e batteria)

>4 A
"o

Fig. 4-7 LED di controllo

Se il LED di controllo del radiocomando lampeggia (spia verde) significa
che l'apparecchio € pronto all'uso. Se la batteria si sta esaurendo, la spia
diventa di colore rosso.
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4.3.3 Manometro

Fig. 4-8 Manometro

1 Manometro per motore principale (da 0 a 400 bar)
2. Manometro per motori di avanzamento (da 0 a 250 bar)

434 Indicatore livello olio

5

MAX.

MIN.

Q

Fig. 4-9 Indicatore del livello dell'olio

Informazioni

La quantita di olio fra il livello MIN e quello MAX & di 1.5 litri

®
1 Oli idraulici diversi non devono essere mischiati, perche altrimenti la mi-

scela si deteriora rapidamente.

Olio idraulico raccomandato: HLP / ISO VG 46
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5.1

5.2

5.2.1

Uso

Qualifica del personale

Il Gruppo di comando PPH40RR*** deve essere utilizzato esclusivamente
da parte di personale autorizzato. Per personale autorizzato, siintende una
persona in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

« ha conseguito una formazione tecnica relativa al taglio del calcestruzzo
0 maturato un‘esperienza lavorativa.

« ha frequentato un corso introduttivo (formazione di base) all'uso del
Gruppo di comando PPH40RR*** tenuto da un tecnico dell'assistenza.

¢ ha letto e compreso il Capitolo 2 «Norme di sicurezza.

Requisiti del sistema

AVVISO

Pericolo in caso di messain funzione del Gruppo di comando
PPH40RR*** con tensioni di rete differenti da quelle previste!

| dati dellatarghettadevono coincidere con i valori di rete (tensione
e frequenza).

L'allacciamento a tensioni differenti puo provocare danni all'appa-
recchio e causa inoltre I'insorgenza di pericolo d'incendio e di le-
sioni.

Apparecchi collegabili

Tutti gli apparecchi idraulici realizzati per funzionare con la pressione e il
flusso di olio del Gruppo di comando PPH40RR*** (vedi il «Capitolo 1»
1.8, B 1-5).

Informazioni

Il Gruppo di comando PPH40RR*** fa parte di una serie di prodotti di
azionamento della ditta TYROLIT Hydrostress AG.

Per abbinare il Gruppo di comando PPH40RR*** all'apparecchio adatto
per ottenere un sistema di taglio con sega idraulica o di carotaggio, si
raccomanda di rivolgersi alla TYROLIT Hydrostress AG.
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5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.2.1

Preparativi per il lavoro
Controllo visivo

Prima di iniziare la lavorazione occorre eseguire i seguenti controlli visivi:

« verificare che l'alimentazione di corrente sia dotata di messa a terra,
conduttore neutro e di interruttore differenziale ad alta sensibilita

¢ che la rete abbia una protezione minima di 63 A

« che la sezione del cavo sia pari a 5x10mm? (a partire da 25-50 m:
5x16mm2)

e che l'acqua sia allacciata correttamente al Gruppo di comando
PPH40RR***

Informazioni

Verificare che durante il servizio non sia interrotto I'apporto di acqua.

« che il livello dell'olio nel Gruppo di comando PPH40RR*** sia sufficiente
¢ che cavi e spine non presentino danni
¢ che gli interruttori di arresto di emergenza siano sbloccati

Collegamento del Gruppo di comando PPH40RR***

Collegamento dei tubi flessibili

AVVISO

Pericolo dovuto a movimenti incontrollati e fuoriuscita incontrolla-
ta di olio!

Non collegare o scollegare mai i tubi flessibili con il gruppo di co-
mando acceso!

La mancata osservanza di questa prescrizione puo causare il ri-
schio di ferite da taglio o lesioni a parti del corpo e di danni mate-
riali.
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5.3.2.2 Allacci dei tubi flessibili

=

@ T

:

M
|
i

Fig. 5-1 Allacci dei tubi flessibili

Raccordi motore principale

Allacciamento dell'acqua

Raccordi del motore di avanzamento 1

Raccordi del motore di avanzamento 2

Raccordo per linea di recupero olio (motore idraulico, grandezza 3)

a b wN Pk

Procedere come segue:
« Controllo visivo

Verificare:

— eventuali perdite di olio da tubi flessibili e raccordi
— l'assenza di danni e di sporcizia nei raccordi
— eventuali danni ai tubi flessibili

« Inserire il raccordo per tubi flessibili sulla controparte fino allo scatto d'in-
nesto.

* Girare l'anello di arresto del raccordo.

Informazioni

Se risulta difficoltoso o impossibile scollegare i tubi flessibili, significa
che sono sotto pressione. Occorre quindi eliminare la pressione dai tubi
flessibili mediante il dispositivo di scarico pressione.

Per ridurre la pressione nel Gruppo di comando PPH40RR*** si consi-
glia di consultare il «Capitolo 5» 5.3.2.3, B 5-3.

Non usare mai la forza per staccare i tubi flessibili!

5.3.2.3 Riduzione della pressione nel Gruppo di comando PPH40RR***
Procedere come segue:

e Girare linterruttore del senso di rotazione del Gruppo di comando
PPH40RR*** in posizione 1 (2).

* Accendere il radiocomando azionando l'interruttore di avviamento.
< Premere una volta l'interruttore principale del radiocomando.

¢ Spingere brevemente il joystick in tutte le direzioni.
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5.3.3

5.3.3.1

Predisposizione del radiocomando

Informazioni

Emettitore e ricevitore sono destinati all'uso congiunto e non possono
essere utilizzati con altri apparecchi.

Fonti di energia

Il radiocomando puo essere alimentato tramite accumulatore, batteria o ca-
VO.

Alimentazione tramite accumulatore:

L'accumulatore ricaricabile viene posizionato sul fondo dell'alloggiamento.
L'accumulatore carico assicura un‘autonomia (durata di servizio) di 12 ore.
La distanza di ricezione & 25 metri.

Alimentazione via cavo:

Con il cavo a