
MACCHINE 

Struttura compatta e  
completamente integrata

Leggero e stabile: binario e 
carter di protezione del disco 
diamantato

La sega murale più leggera al mondo 
nella sua classe di potenza! Velocità 
di smontaggio e montaggio e rapidità 
di spostamento nel cantiere grazie 
alla struttura compatta che consente 
un solo collegamento per la corrente 
e l'acqua. Il meccanismo di avanz-
amento automatico perfezionato, in 
combinazione con il sorprendente 

rendimento del motore supercom-
patto P2®, permette un rendimento 
di taglio ineguagliabile a 16 A. Grazie 
al binario leggero e stabile e al carter 
di protezione del disco diamantato, 
WSE811 MKII è il dispositivo ideale 
con potenza sufficiente alla maggior 
parte dei cantieri.

Pratico radiocomando

Sega murale WSE811 MKII
Profondità di taglio fino a 335 mm



MACCHINE 

Sistema e accessori

Dati tecnici Sistema e accessori

Disco diamantato

Max. profondità di taglio 335 mm

Ø max. disco diamantato 825 mm

Liberamente applicabile fino a Ø 700 mm

Fissaggio flangia del disco Flangia a separazione rapida

Fissaggio disco (taglio a filo parete) 6 viti a testa svasata, interasse 
90 mm

Motore elettrico e unità di controllo

Motore ad alta frequenza raffreddato ad acqua

Potenza nominale (16 A) 11 kW

Potenza motore S1 (16 A) 9 kW 

Voltaggio 400 V

Frequenza 50 Hz/60 Hz

 
Peso

Sega murale WSE811 MKII 26 kg

Carter di protezione del disco diamantato 
WSE811 MKII AIO 825 mm

14 kg

Binario EX 1100 mm 6,3 kg

Binario EX 2200 mm 12,6 kg

Carrello di trasporto WSE811 MKII 14,5 kg

Sistema sega murale WSE811 MKII

10995000 Sega murale WSE811 MKII

10978640 Binario EX 1100 mm 

10978879 Binario EX 2200 mm 

10980156 Supporto girevole per binario EX

10980156 Supporto girevole per binario EX

10980156 Supporto girevole per binario EX

10994800
Carter di protezione del disco diamantato 
WSE811 MKII AIO 825 mm

10998781 Carrello di trasporto WSE811

Accessori

10980260 Collegamento per binari EX

10983408 Supporto inclinato per binario EX

10980264 Finecorsa EX


