
MASCHINEN 

Übersetzungsgetriebe ga-
rantiert optimale Schnittge-
schwindigkeiten

Links-, Rechtsschnittfunktion

Wartungsfreier Riemenantrieb

Der Fugenschneider FSE811 wurde 
speziell für schwer zugängliche Ein-
satzorte entwickelt und erlaubt einen 
schnellen und einfachen Wechsel von 

Links- auf Rechtsschnitt. Die Säge 
verfügt außerdem über eine stufen-
lose Schnitttiefeneinstellung mittels 
präziser und geschützter Spindel.

Fugenschneider FSE811
Schnitttiefe bis 320 mm



MASCHINEN 

Sägeblatt

Max. Schnitttiefe 320 mm

Max. Sägeblatt Ø 800 mm

Sägeblattdrehzahl 1 250 1 / min

Sägeblattaufnahme Ø 25,4 mm

Mitnehmer Ø 11,5 mm

Teilkreis Ø 57,4 mm 

Antrieb

Antrieb / Motor Elektrisch

Leistung 7,5 kW

Spannung / Frequenz 400 V / 50 Hz

Motorkühlung Luftkühlung 

Vorschub Manuell

Blattantrieb Über Keilriemen

Ausführung

Manuelle, stufenlose Schnitttiefeneinstellung über Spindel

Schnitttiefenanzeige

Werkzeugkühlung über Flansch

Links-, Rechtsschnittfunktion

Eckbündigschnittfunktion

Maße & Gewicht

Länge 1 100 mm

Breite 600 mm

Höhe 980 mm

Gewicht 158 kg

Fugenschneider FSE811

10992000 Fugenschneider FSE811

System & Zubehör

Technische Daten System & Zubehör


