
MACHINES 

Le réducteur garantit des 
vitesses de coupe optimales

Fonction coupe à gauche, 
à droite

Transmission par courroie ne 
nécessitant pas d‘entretien

La scie de sol FSE811 a été spéciale-
ment développée pour les lieux d'uti-
lisation difficiles d'accès et permet 
de passer rapidement et facilement 
d'une coupe à gauche à une coupe à 

droite. La scie dispose en outre d'un 
réglage continu de la profondeur de 
coupe au moyen d'une broche pré-
cise et protégée.

Scie de sol FSE811
Profondeur maximale de coupe 320 mm



MACHINES 

Disque

Profondeur maximale de coupe 320 mm

Ø maximal du disque 800 mm

Vitesse de rotation du disque 1 250 tr / min

Ø de l'alésage 25,4 mm

Ø du trou d’entraînement 11,5 mm

Ø du cercle primitif 57,4 mm 

Entraînement

Modèle / moteur Électrique

Puissance 7,5 kW

Tension / fréquence 400 V / 50 Hz

Refroidissement du moteur Refroidissement par air 

Avance Manuelle

Entraînement du disque Par courroies trapézoïdales

Modèle

Réglage manuel sans paliers de la profondeur de coupe par broche

Indicateur de profondeur de coupe

Refroidissement d’outil par flasque

Fonction coupe à gauche, à droite

Fonction coupe à ras d’angle

Dimensions et poids

Longueur 1 100 mm

Largeur 600 mm

Hauteur 980 mm

Poids 158 kg
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Système et accessoires

Caractéristiques techniques Système et accessoires


