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0 Einleitung

0.1 Wir gratulieren!

Sie haben sich für ein bewährtes TYROLIT Hydrostres s AG- Gerät und da-
mit für einen technologisch führenden Standard ents chieden.

Ihr TYROLIT Hydrostress AG- Gerät ist aufgrund unser er Anstrengungen
im Bereich der Qualitätssicherung ein Schweizer Spi tzenprodukt:

� Hohe Leistung

� Zuverlässiger Betrieb

� Hohe Mobilität

� Gute Handhabung

� Geringe Wartungskosten

Nur Original-TYROLIT Hydrostress AG-Ersatzteile gewä hrleisten Qualität
und Austauschbarkeit.

Werden die Wartungsarbeiten vernachlässigt oder uns achgemäss ausge-
führt, können wir unsere Garantieverpflichtung gemä ss unseren Lieferbe-
dingungen nicht erfüllen.

Sämtliche Reparaturen dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal aus-
geführt werden.

Um Ihre TYROLIT Hydrostress AG- Geräte in einwandfre iem Zustand zu
halten steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen ein problemloses und störungsfre ies Arbeiten mit Ih-
rem TYROLIT Hydrostress AG- Gerät.

TYROLIT Hydrostress AG 

Die Geschäftsleitung

Copyright ' TYROLIT Hydrostress AG, 2008

TYROLIT Hydrostress AG 
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Switzerland
Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18
Telefax +41 (0) 44 / 952 18 00



Einleitung Betriebsanleitung

0-2 PPH25** / 004

0.2 Gültigkeit dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist ausschliesslich für das  folgende Gerät gültig:

Antriebsaggregat PPH25** 

0.3 Normen

Diese Betriebsanleitung wurde gemäss

CE-Maschinenrichtlinie Anhang I sowie gemäss den zu m Zeitpunkt des
Druckes bestehenden einschlägigen Normen  erstellt.

0.4 Systemabgrenzung

In dieser Betriebsanleitung wird die Verwendung des Antriebsaggregat
PPH25** beschrieben.
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1 Produktbeschreibung

1.1 Verwendungszweck

Das Antriebsaggregat PPH25** wurde als Komponete fü r folgende Beton-
bearbeitungssysteme gebaut:

� Hydraulik- Wandsägesysteme

� Hydraulik- Diamantseilsägesysteme

� Hydraulik- Kernbohrgeräte

� Hydraulik- Kettensägen

Als verbindliche Einsatzgrenzen und Kenndaten gelten die Angaben im
Kapitel 1 «Technische Daten» 1.7, � 1-4

1.2 Vorsichtsmassnahmen

Jede Verwendung, die nicht dem bestimmungsgemässen Verwendungs-
zweck entspricht (siehe Kapitel 1.1, � 1-1), gilt als sachwidrige oder
missbräuchliche Verwendung.

1.3 Betriebsanleitungen von anschliessbaren 
Geräten

Zum sicheren Arbeitsplatz und den Gefahrenbereichen sowie der sicheren
Bedienung von anschliessbaren Geräten muss unbeding t die Betriebsan-
leitung des entsprechenden Gerätes beachtet werden.

1.4 Typenschild

Fig. 1-1 Typenschild
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1.5 Infoschild

An der Kunststoffhaube ist ein Infoschild mit folgenden Informationen an-
gebracht:

� Schlauchverbindungen
(Beschreibung siehe «Kapitel 5» 5.3.2.1, � 5-2)

� Druckstufen
(Beschreibung siehe «Kapitel 5» 5.4.2, � 5-6)

� Frostgefahr
(Beschreibung siehe «Kapitel 6» 6.1.1, � 6-2)

� Hydrauliköl
(Beschreibung siehe «Kapitel 6» 6.1.2.1, � 6-2)

Fig. 1-2 Infoschild
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1.7 Technische Daten

1.7.1 Abmessungen 

Fig. 1-3 Abmessungen 

1.7.2 Gewicht 

Betriebsgewicht 149 kg 380-420V / 50Hz

149 kg 440-480V / 60Hz

1.7.3 Reifen

Rad-Ø 30 cm

Betriebsdruck 3 bar

56 cm

97
 c

m

48 cm

10
2 

cm
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1.8 Hydraulik

1.8.1 Hauptkreislauf

Hauptkreislauf 2 Pumpen

Fördermenge je nach erforderlicher Drehzahl des Sch neidewerkzeuges
auf 45 / 50 l/min einstellbar

Fördermengen und -drücke

Stufe I 45 l/min 230 bar
Stufe II 50 l/min 200 bar

Gleiche Leistung in allen Stufen

1.8.2 Vorschubkreisläufe

Vorschubkreisläufe: 1 Pumpe

Zwei unabhängig voneinander regelbare hydraulische Vorschubausgänge. 

1.8.3 Öltank

Öltankvolumen: 6 Liter

Filterfeinheit: 20 µm

1.8.4 Rücklauf-Ölfilter

Bauart: Tankaufbaufilter

1.8.5 Ölkühlung

Ölkühler: Wasser / Öl-Wärmetauscher

1.8.6 Kupplungen / Schläuche

Steckkupplungen Typ FD und FF, tropffrei
Schläuche Länge 8m (mit Hydrauliköl gefüllt)

1.8.7 Ölqualität

TYROLIT Hydrostress AG empfiehlt:

Hydrauliköl: HLP / ISO VG 46
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1.10 Wasser

Druck min. 2 bar bis max. 6 bar
Menge min. 6 l/min bei max 25° C

1.11 Lärmbelastung (Schallpegel)

Während der Arbeit mit dem Antriebsaggregat PPH25**  ist je nach Einsatz-
ort und angeschlossenem Gerät mit starker Lärmentwi cklung zu rechnen.

1.11.0.1 Schallpegelmessung

Schallpegel beim Ohr des Bedieners 0,5 m von Antriebsaggregat PPH25**
entfernt, Schalleistung nach ISO 3744, nur Antriebsaggregat, höchster
Wert aus allen Betriebszuständen bei Vollast, Mitte lwerte aus drei Messe-
rien.

Schallpegel 83 dB (A) Schalleistung 92 dB (A)

1.12 Lieferumfang 

� Antriebsaggregat PPH25**

� Bedienungsanleitung / Ersatzteilliste

Gefahr
Gefahr durch Lärm

Während des Betriebs des Antriebaggregates PPH25** ist das Tra-
gen eines Gehörschutzes zwingend vorgeschrieben.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift können irrepara ble Gehörschä-
den entstehen.
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2 Sicherheitsvorschriften

2.1 Allgemeines

Für alle Personen, die an und mit dem Antriebsaggre gat PPH25** Arbeiten
ausführen, ist das Lesen und Verstehen der Betriebs anleitung eine Pflicht.

2.1.1 Beachtung der Sicherheitsvorschriften

Das Antriebsaggregat PPH25** wurde vor der Auslieferung geprüft und in
einwandfreiem Funktionszustand ausgeliefert. Für Sc häden, die durch
Missachtung der in der Betriebsanleitung aufgeführt en Instruktionen und
Hinweise entstehen, lehnt TYROLIT Hydrostress AG jegliche Haftung ab.
Dies gilt insbesondere für:

� Schäden, die durch sachwidrige Verwendung und Fehl bedienung ent-
stehen.

� Schäden, die durch Missachtung von sicherheitsrele vanten Informatio-
nen in der Betriebsanleitung oder von an der Maschine angebrachten
Warntafeln entstehen.

� Schäden, die aufgrund mangelhafter oder nicht ausg eführter Wartungs-
arbeiten entstehen.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen können die  Sicherheit be-
einflussen und sind nicht gestattet.

2.2 Allgemeine Sicherheitsregeln

2.2.1 Gesetzliche Vorschriften

Die allgemein gültigen nationalen und örtlichen Sic herheits- und Unfallver-
hütungsvorschriften sowie ergänzende Betreiberregle mente sind zu befol-
gen und einzuhalten.

2.2.2 Inspektions- und Wartungspflicht

Der Betreiber ist verpflichtet, das Antriebsaggregat PPH25** nur in ein-
wandfreiem und unbeschädigtem Zustand zu betreiben.  Die in der Be-
triebsanleitung aufgeführten Wartungsintervalle sin d zwingend
einzuhalten. Störungen und mechanische Beschädigung en sind unmittel-
bar zu beheben.

2.2.3 Ersatzteile

Es dürfen nur TYROLIT Hydrostress AG Originalersatzt eile verwendet
werden. Andernfalls können an dem Antriebsaggregat PPH25** Schäden
entstehen oder Sach- und Personenschäden daraus res ultieren.

2.2.4 Energieverbindungen

Das Antriebsaggregat PPH25** muss nach den Angaben der Betriebsan-
leitung angeschlossen und gekuppelt werden.
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2.3 Grundlagen zur Sicherheit

2.3.1 Abgrenzung des Sicherheitskonzeptes

Das Antriebsaggregat PPH25** hat keinen Einfluss auf das Sicherheits-
konzept der angeschlossenen Systeme, Geräte und Anl agen.

2.3.2 Sicherheitselemente

Schutz vor spannungsführenden Teilen

Alle Funktionseinheiten, welche Teile enthalten, die gefährliche Spannun-
gen führen, sind gegen Berührung durch entsprechend e Abdeckungen ge-
schützt.

2.3.3 Entfernen von Schutzvorrichtungen

Schutzvorrichtungen dürfen nur entfernt werden, wen n das Gerät ausge-
schaltet ist, vom Netz getrennt wurde und still steht. Insbesondere Sicher-
heitsbauteile dürfen nur von autorisierten Personen  siehe «Kapitel 2»
2.4.1, � 2-3 entfernt und wieder angebracht werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme des Antriebsaggregat PPH25** ist die ein-
wandfreie Funktion der Sicherheitselemente zu kontrollieren.

2.3.4 Sicherheitsmassnahmen (organisatorisch)

2.3.4.1 Produktbeobachtungspflicht

Das Bedienpersonal muss ˜nderungen im Betriebsverha lten oder an si-
cherheitsrelevanten Gerätebauteilen sofort einer zu ständigen Person oder
dem Hersteller melden.

2.3.4.2 Standort der Betriebsanleitung

Ein Exemplar der Betriebsanleitung muss dem Personal jederzeit am Ein-
satzort des Gerätes zur Verfügung stehen.
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2.4 Verantwortlichkeit

2.4.1 Autorisierte Personen

Arbeiten an oder mit TYROLIT Hydrostress AG Maschinen oder Systemen
dürfen nur durch autorisierte Personen erfolgen. Na ch TYROLIT
Hydrostress AG sind Personen dann autorisiert, wenn sie die notwendigen
Ausbildungs- und Wissensanforderungen erfüllen und ihnen eine genaue
Funktionsrolle zugeteilt ist.

Die Personalqualifikation für die entsprechenden Ar beiten ist in der Einlei-
tung unter «Allgemeines» der jeweiligen Kapitel zu finden.

2.4.2 Hersteller

TYROLIT Hydrostress AG oder ein durch TYROLIT Hydrostress AG aus-
drücklich benanntes Unternehmen gelten als Herstell er der von TYROLIT
Hydrostress AG gelieferten Produkte. Im Rahmen einer integralen Quali-
täts- und Sicherheitskontrolle ist der Hersteller b erechtigt, beim Betreiber
Auskunft über die Produkte zu verlangen.

2.4.3 Betreiber

Der nach TYROLIT Hydrostress AG benannte Betreiber gilt als übergeord-
nete, juristische Person, die verantwortlich für di e bestimmungsgemässe
Verwendung des Produktes und für die Ausbildung und  den Einsatz der
autorisierten Personen ist. Der Betreiber legt die für seinen Betrieb ver-
bindlichen Kompetenzen und Weisungsbefugnisse des autorisierten Per-
sonals fest.

2.4.4 Bediener (Anwender)

Als Anwender bezeichnet TYROLIT Hydrostress AG Personen, die folgen-
de Arbeiten selbstständig ausführen:

� Richtet TYROLIT Hydrostress AG Maschinen oder Systeme für die be-
stimmungsgemässen Arbeiten ein.

� Führt selbständig Arbeiten durch und überwacht die se.

� Lokalisiert Störungen und veranlasst bzw. führt St örungsbehebungen
durch.

� Sorgt für den Unterhalt und für die einfache Wartu ng.

� Beobachtet die korrekte Funktion der Schutzeinrichtungen.

2.4.5 Servicetechniker

Als Servicetechniker bezeichnet TYROLIT Hydrostress AG Personen, die
folgende Arbeiten selbstständig ausführen:

� Installiert TYROLIT Hydrostress AG Maschinen und Systeme und be-
herrscht deren bestimmungsgemässe Anwendung.

� Macht Einstellungen an Maschinen und Systemen, für  die spezielle Zu-
griffsberechtigungen erforderlich sind.

� Führt Reparaturen, komplexe Servicearbeiten und In standsetzungsar-
beiten aus.
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2.4.6 Qualifikation und Ausbildung

2.4.6.1 Betreiber

� Technisch ausgebildete Person in Kaderfunktion.

� Hat einschlägige Erfahrungen in der Personalführun g und Gefahrenbe-
urteilung.

� Hat das Kapitel «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

2.4.6.2 Bediener

� Hat Betontrennfachmann-Ausbildung abgeschlossen oder hat Berufser-
fahrung.

� Hat eine Einführung (Grundausbildung) in die Bedie nung von
TYROLIT Hydrostress AG- Maschinen und Systeme durch einen Ser-
vicetechniker erhalten.

� Hat das Kapitel 2 «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

2.4.6.3 Servicetechniker

� Fachbezogene Berufsausbildung (mechanisch / elektrotechnisch).

� Hat produktspezifische Schulungen bei TYROLIT Hydrostress AG be-
sucht.

� Hat das Kapitel «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.
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2.5 Allgemein gültige Warnungen vor Restgefahren

Gefahr
Stromschlag wegen defekter elektronischer Ausrüstun g.

Die elektrotechnische Ausrüstung ist vor jedem Gebr auch und 
sporadisch während längerem Gebrauch zu kontrollier en. Defekte 
Teile wie z.B. Kabel und Stecker sind von elektrotechnisch unter-
wiesenen Personen und in stromlosem Zustand umgehend auszu-
tauschen.

Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift können schwere Körperverlet-
zungen oder der Tod die Folge sein. Auch  könnten F olgeschäden 
wie z.B. Brände auftreten.

Warnung
Gefahr von allergischen Reaktionen bei Berühren der  Haut mit Hy-
drauliköl.

Für Personen, die allergisch auf Hydrauliköl reagie ren, ist  für Ar-
beiten, bei denen man mit Hydrauliköl in Berührung kommen kann, 
das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille vorgeschrie-
ben. Eventuell betroffene Hautstellen sind unverzüg lich mit reich-
lich Wasser abzuwaschen.

Bei Nichtbefolgen dieser Vorschrift können allergis che Reaktionen 
oder Augenverletzungen die Folge sein.
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3 Aufbau und Funktion

3.1 Aufbau

Fig. 3-1 Komponenten

1 Elektromotor 11  Öleinfühlstutzen
2 Elektroanschluss 12  Transportgriff
3 Rad 13  Kupplungskulisse
4 Öltank 14  Wasserhahn
5 Haube 15  Ölkühler 
6 Druckregelung Vorschubmotoren 16  Pumpenturm
7 Richtungswahlhebel 17  Aufhängeöse

Vorschubmotoren 18  Ölfilter
8 Druckstufenwahlhebel 19  Ölstandanzeige

Hauptmotor 20  Elektrokasten
9 Manometer Hauptmotor 
10 Manometer Vorschubmotoren

1
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3
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4
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13
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3.2 Funktion

3.2.1 Hydraulikschema

Fig. 3-2 Hydraulikschema

1  Elektromotor 14  Druckregelventil
2  Pumpenturm 15  Steuerschieber
3  Steuerventil 16  Manometer 0-250 bar
4  Rückschlagventil 17  Nippel
5  Druckbegrenzungsventil 18  Kupplung
6  Manometer 0-400 bar 19  Tankdeckel
7 Oel- Wasserkühler 20  Kupplung
8  Belüftungsfilter 21  Nippel
9  Oelstand 22  Nippel
10  Rücklauffilter 23  Kupplung
11  Verschlussschraube 24  Wasserhahn
12  Steuerventil
13  Steuerschieber
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3.2.2 Elektroschema 380-420V /50Hz

Fig. 3-3 Elektroschema

1 El-Kasten 9  Drucktaste 
2 Schütz 10  NOT-AUS 
3 Schütz 11  Zeitrelais
4 Drehfeldrelais 12 Stundenzähler
5 Thermorelais 13  Schalter CEE 32/5
6 Verriegelung 14  Kontrollleuchte
7 Leitungsschutzautomat
8 Drucktaste 
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4 Bedienungs- und Anzeigeelemente

4.1 Bedienungselemente

Fig. 4-1 Bedienungselemente

1 Stromphasenwendestecker 8  Wasser- u. Hydraulikkupplungen
2 Starttaste 9  Wasserhahn
3 Druckregelung Vorschubmotoren 10  Aus- Schalter
4 Druckstufenwahlhebel 11  Aufhängeöse

Hauptmotor 12  NOT-AUS
5 Richtungswahlhebel 13 Phasenwendeschalter

Vorschubmotor
6 Richtungswahlhebel 

Vorschubmotor
7 Transportgriff

1
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4.2 Elektrische Bedienelemente

4.2.1 Stromphasenwendeschalter

Bei falscher Phasenlage der Stromversorgung auf der Baustelle können
die Phasen gewendet werden.

Fig. 4-2 Stromphasen wenden

4.2.2 NOT-AUS

Die gedrückte NOT-AUS-Taste schaltet das System ab und verhindert un-
gewolltes Wiedereinschalten des Systems. 

Fig. 4-3 NOT-AUS

/
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4.3 Anzeigeelemente

Fig. 4-4 Anzeigeelemente

1 Stundenzähler 4 Ölstandanzeige
2 Manometer Hauptmotor 5 Stromphasen- Kontrollampe
3 Manometer Vorschubmotoren

4.3.1 Stundenzähler

Der Stundenzähler ermöglicht die genaue Einhaltung der Serviceintervalle.

Fig. 4-5 Stundenzähler
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4.3.2 Manometer

Fig. 4-6 Manometer

1 Manometer für Haupmotor (0 bar bis 400 bar
2 Manometer für Vorschubmotoren (0 bar bis 250 bar)

4.3.3 Ölstandanzeige

Fig. 4-7 Ölstandsanzeige

Information
Die Ölmenge zwischen Öl-MIN und Öl-MAX beträgt 1.5 Liter

Verschiedene Hydrauliköle dürfen nicht gemischt wer den; das Gemisch 
altert sonst zu rasch.

Hydrauliköl Empfehlung: HLP / ISO VG 46

1 2

MIN.

MAX.
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5 Bedienung

5.1 Personalqualifikation

Das Antriebsaggregat PPH25** darf nur von autorisiertem Personal betrie-
ben werden. Autorisiert sind nur Personen, die folgende Anforderungen er-
füllen.

� Hat Betontrennfachmann-Ausbildung abgeschlossen oder hat Berufser-
fahrung.

� Hat eine Einführung (Grundausbildung) in der Bedie nung des
Antriebsaggregat PPH25** durch einen Servicetechniker erhalten.

� Hat das Kapitel 2 «Sicherheitsvorschriften» gelesen und verstanden.

5.2 Systemvoraussetzung

5.2.1 Anschliessbare Geräte

Alle Hydraulik- Geräte, die für Druck- und Literlei stung des Antriebsaggre-
gat PPH25** ausgelegt sind. (siehe «Kapitel 1» 1.8, � 1-5)

Warnung
Gefahr durch Inbetriebnahme des Antriebsaggregat PPH25** bei 
abweichenden Netzspannungen.

Die Angaben des Typenschildes müssen mit den Netzan gaben 
(Spannung und Frequenz) übereinstimmen.

Durch Anschluss an abweichende Spannungen kann das Gerät be-
schädigt werden. Es entstehen ausserdem Feuer und V erletzungs-
gefahr.

Information
Das Antriebsaggregat PPH25** gehört zu einer Antrie bs-Produktereihe 
aus dem Hause TYROLIT Hydrostress AG.
Damit Sie Ihr Antriebsaggregat PPH25** mit passenden Geräten zu ei-
nem optimal-funktionierenden Hydrauliksäge- oder Bo hrsystem ergän-
zen können, sprechen Sie sich mit TYROLIT Hydrostre ss AG ab.
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5.3 Arbeitsvorbereitung

5.3.1 Sichtkontrolle

Führen Sie vor jeder Arbeit folgende Sichtkontrolle n durch:

� Ist die Stromversorgung mit Erdung und einem FI-Fehlerstromschutz-
schalter versehen

� Ist das Netz richtig abgesichert

� Ist die Wasserleitung richtig an das Antriebsaggregat PPH25** ange-
schlossen

� Ist genügend Öl im Antriebsaggregat PPH25**

� Sind Kabel und Stecker beschädigt

� Ist der NOT-AUS entriegelt

5.3.2 Antriebsaggregat PPH25** anschliessen

5.3.2.1 Schläuche anschliessen

Ausführung Absicherung Kabelquerschnitt

380 - 420 V / 50Hz 63 A 5x10 mm† (ab 25-50 m 5x16 mm†)

420 - 480 V / 60 Hz 63 A 5x10 mm† (ab 25-50 m 5x16 mm†)

Information
Stellen Sie sicher, dass die Wasserzuführung währen d der Arbeit nicht 
unterbrochen wird.

Warnung
Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen und unkontrollierten Öl-
austritt!

Niemals bei laufendem Antriebsaggregat Schläuche an - oder ab-
kuppeln!

Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift können Schnittw unden oder 
Verletzungen an Körperteilen sowie Sachschäden die Folge sein.
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5.3.2.2 Schlauchanschlüsse

Fig. 5-1 Schlauchanschlüsse

1 Wasseranschluss OUT
2 Kupplungen Vorschubmotor 1
3 Wasseranschluss IN
4 Kupplungen Vorschubmotor 2
5 Kupplungen Hauptmotor

Gehen Sie so vor:

• Sichtkontrolle

Prüfen Sie:

– Ölverlust bei Schläuchen und Kupplungen
– Kupplungen auf Beschädigung und Verschmutzung
– Schläuche auf Beschädigung

• Schlauchkupplung auf Gegenstück schieben, bis sie hörbar einrastet

• Sicherungsring der Kupplung verdrehen

5.3.2.3 Druck im Antriebsaggregat PPH25** abbauen

Gehen Sie so vor:

• Drücken Sie die Vorschubhebel in eine der Endstellungen

Information
Lassen sich Schläuche nicht oder nur schwer kuppeln, so stehen sie un-
ter Druck. Schläuche mittels Druckentlaster drucklos machen.
Druck im Antriebsaggregat PPH25** abbauen, siehe «Kapitel 5» 
5.3.2.3, � 5-3.

Schläuche niemals unter Kraftanwendung kuppeln!
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