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Mitgelieferter 3-Blatt- 
Distanzscheibensatz für 
schnelleres Ausbrechen 
durch Mittelschlitz

Geschlossene Klapphaube 
sorgt für optimale Staubab-
saugung

Die HCE150 Mauerschlitzfräse ist 
eine ideale Maschine zum Schlitzen 
von Nuten und Kanälen in Beton, 
Kalksandstein oder Mauerwerk. Die 
Nutbreite ist von 7-46 mm in 1 mm 
Stufen veränderbar und die Schnitt-
tiefe stufenlos bis 45 mm einstellbar. 
Der mitgelieferte 3-Blatt-Distanz-
scheibensatz ermöglicht schnelleres 
Ausbrechen durch einen Mittelschlitz. 

Eine optionale 4-Blattaufnahme ist als 
Zubehör erhältlich. Der ergonomische 
Hobelgriff sorgt für bequeme Hand-
habung und präzise Schnittführung. 
Sauberes, staubarmes Arbeiten wird 
durch eine geschlossene Klapphaube 
und einen integrierten Staubsauge-
ranschluss gewährleistet.

Ergonomischer Hobelgriff für 
bequeme Handhabung und 
präzise Schnittführung

Mauerschlitzfräse HCE150
Max. Schlitztiefe 45 mm
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11003044     Distanzscheibensatz für 4 Blätter

11003045 Universaladapter Staubsauger

System & Zubehör

ZubehörTechnische Daten

Mauerschlitzfräse HCE150

Nennspannung / Frequenz 230 V / 50 Hz

Artikel-Nr. 11003047

Blattdurchmesser 150 mm

Max. Schlitztiefe 45 mm

Max. Schlitzbreite 46 mm

Nennleistung 2,3 kW

Lastdrehzahl 4300 1/min

Leerlaufdrehzahl 7500 1/min

Motorkühlung Luft

Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm

Operation Handgeführt

Anwendung Trocken

Ausführung

Sanftanlauf •

Temperatur- und Überlastabschaltung •

Werkzeuglose Tiefeneinstellung •

Distanzscheibensatz für 2 oder 3 Diamantblätter •

Staubsaugeranschluss •

Maße & Gewicht

Länge 361 mm

Breite 220 mm

Höhe 250 mm

Gewicht 6,1 kg


