
MASCHINEN 

2-Gang-Getriebe mit 
 zuschaltbarem Softschlag 
für optimale Bohrleistung

Eingebaute Staubabsaugung 
für eine saubere Arbeitsum-
gebung

Der DME17 ist ein 2-Gang-Trocken-
bohrmotor für Bohrdurchmesser bis 
200 mm. Der leistungsstarke 2,0 
kW Motor, in Kombination mit dem 
zuschaltbaren Softschlag, steigert 
die Bohrleistung in armiertem Beton 
oder in sonstigen harten Materialien. 
Die Maschine kann sowohl handge-
führt als auch bohrständergeführt 
betrieben werden. Die kompakte 

Bauweise, das geringe Gewicht und 
das eingebaute Staubabsaugsystem 
machen die Kernbohrmaschine sehr 
benutzerfreundlich. Das Besondere 
an diesem Modell ist, dass es in drei 
Geschwindigkeitsversionen (Stan-
dard, Langsam und Schnell) erhältlich 
ist und damit verschiedenste Kunden-
bedürfnisse optimal abdeckt.

Hand- als auch bohrständer-
geführt einsetzbar

Bohrmotor DME17DP
Kernbohrungen bis Ø 200 mm



MASCHINEN 

System & Zubehör

11000002 Bohrmotor DME17DP-L

10990100 Bohrständer DRU160 trocken

10995437 Bohrkronenzentrierung für DRU160

10995087 ModulDrill™ Spannhals-Adapterplatte

Zubehör

10985334 Zentrierspitze 250-350 mm

10984446 Zentrierspitze 450 mm

10994032 Adapter 1 ¼" > M16

10983964 Absaugadapter M16

10983845 Zentrierspitze 140 mm

10986189 Zentrierspitze 233 mm

10986190 Bandschlüssel

497322 Schärfplatte

980304 Meißel 300 x 25 mm

34215616 Schleifkorn zum Trockenbohren

Bohrmotor DME17DP DME17DP-L DME17DP-S

Nennspannung / Frequenz 230 V / 50-60 Hz

Artikel-Nr. 11000001 11000002 11000003

Bohrdurchmesserbereich 30-180 mm 40-200 mm 30-120 mm

Max. Bohrdurchmesser in armiertem Beton 150 mm 180 mm 100 mm

Nennleistung 2,0 kW

Drehzahlen 700/1700 1/min 540/1200 1/min 900/1700 1/min

Schlagfrequenz 14000/34000 1/min 10800/24000 1/min 16200/30600 1/min

Motorkühlung Luft

Werkzeugaufnahme 1 ¼"

Operation Handgeführt / bohrständergeführt

Anwendung Trocken

Elektronische Überlastsicherung •

Mechanische Überlastsicherung •

Bohrständeraufnahme Spannhals 60 mm

Maße & Gewicht

Länge 510 mm

Breite 110 mm

Höhe 160 mm

Gewicht 5 kg

System & Zubehör

System & Zubehör

Technische Daten


